
耐寒ABS 台湾台化 AG12A0

产品名称 耐寒ABS 台湾台化 AG12A0

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 12800.00/吨

规格参数 型号:AG12A0
特性:高耐冲击性
用途:鞋跟/玩具/时钟、音响外壳/手提箱/板等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您介绍新推出的耐寒ABS材料——台湾台化AG12A0。这种耐寒ABS材料具有
高耐冲击性和多种用途，是您制作鞋跟、玩具、时钟、音响外壳、手提箱和板等产品的理想选择。

耐寒ABS 台湾台化 AG12A0

型号: AG12A0

特性: 高耐冲击性

用途: 鞋跟/玩具/时钟、音响外壳/手提箱/板等

产品物性参数

产品优势

耐寒性能优异，适用于低温环境下的制作

高耐冲击性，能有效保护制品不易破损

良好的加工性能，易于成型和加工

产品质量稳定，符合相关标准

成功案例



我们的耐寒ABS材料已成功应用于多个领域，取得了良好的效果。

鞋跟制造：使用AG12A0材料制作的鞋跟耐用、抗磨损、不易变形。

玩具制作：AG12A0材料制作的玩具具有高耐冲击性，不易损坏，安全可靠。

音响外壳：采用AG12A0材料制作的音响外壳具有良好的声音传导效果，保护内部设备免受振动的影响。

手提箱：AG12A0材料制作的手提箱坚固耐用，经久耐用。

板材制作：AG12A0材料制作的板材具有较高的强度和硬度，广泛应用于建筑和装饰领域。

用户评价

经过长时间的使用，我们的客户对AG12A0耐寒ABS材料的质量和性能给予了高度评价。

客户A：AG12A0材料不仅耐寒而且非常坚固，我们的鞋跟产品从此不再易损。

客户B：玩具制作是我们的核心业务，AG12A0材料不仅具有优异的耐冲击性，还符合相关安全标准，为
我们带来了更多订单。

客户C：我们使用AG12A0材料制作的音响外壳质量可靠，声音传导效果好，用户反馈非常好。

感谢您选择东莞市景亿塑胶有限公司提供的优质耐寒ABS材料，我们将持续努力为您提供高质量的产品
和服务。

常见问题解答：

问：AG12A0的耐寒性能能够达到多低的温度？

答：AG12A0耐寒ABS材料可以在-20℃的低温环境下保持优异的性能。

问：AG12A0材料适用于哪些加工方法？

答：AG12A0材料适用于注塑成型、挤出成型等常见的塑料加工方法。
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