
浙江绍兴打井队，浙江绍兴养殖业打水井钻井一站式服务

产品名称 浙江绍兴打井队，浙江绍兴养殖业打水井钻井一
站式服务

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 199.00/件

规格参数 泉丰源打井:10-100
潜孔钻井:10-2000
浙江:全域打井

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

如何利用钻井机从岩缝中取水 钻井机怎么从岩缝中取水，先解释下地下水的概念，指的是分布在岩石下
面的裂隙水、岩溶水，而不是储存在地表土壤浅层的地表水。虽然这两种储存在地下不同位置的水，有
着很大的差别。前者经过岩石圈的过滤沉淀，一般来说可供人畜饮用；而藏于土壤浅层的后者，则大多
受到农药等污染，根本不能作为饮用水。而把水从岩石缝隙中开采出来，这是一项需要水利、地质、物
探、钻井等多领域技术人员配合才能完成的工作。 据统计，打造这样一口井，一般花费在20多万元。 首
先，单是打井地点的勘查和终确定，就是一套复杂的技术活。水文地质人员首先得根据岩石的走向、当
地的地形地貌，在查阅大量水文地质资料的基础上，才能做出是否有水的初步判断。判断标准大致有三
项：附近是否存在汇水区，附近的岩石缝隙是否有含水迹象，附近是否有大的断裂带。当然，这些外在
的特征足够专业，也足以让一般人难以明白。到此时，找水技术人员的工作还远没有结束，终确定精准
的打井点，还需要借助专门的测量设备。 惯常的做法是电阻法物理探测，在初步判定的土表上找出一条
纵线，每隔5米设点探测，寻找电阻仪器设备反应为异常点。接下来，再做横向的检测。在纵横反应都异
常的交汇处，便是要找的点。如果进展顺利，找到这样一个点至少需要花费1-2天的时间。其实，这个点
选择得是否精准，直接决定了后面的钻井施工能否如期钻出水，目前有关打井的失误率限定为20%，标
准是每天出水小于100吨的为无效井。 据调查研究，一般在我省打类似井，穿过土壤5米左右便会接触到
岩石层。这时需要放入一根大口径的钢管，然后在钻孔与钢管周围填上混凝土进行密封，防止受到污染
的地表水渗入。 钻井机怎么从岩缝中取水，接下来的钻头继续伸进，直指地底以下150米的地下水。地
底以下50米到150米的区域，是合格的取水区。在这里植入口径小一点的钢管，底端布满小孔，以便让地
下水汇聚入钢管里。后，只需一个深井潜水泵把水抽上来即可。其实这样顺利的打井，是相对于北方的
石灰岩而言，基本上到了岩层就出水。而贵州处在喀斯特地貌，溶洞比较发育，容易漏浆，必须打在地
下核孔径上，否则即使打到了地下核，隔墙也不出水。这些都给找水打水带来困难，成功出水存在更多
的变数
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