
扬州除臭成套设备 设备颜色定制

产品名称 扬州除臭成套设备 设备颜色定制

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 21563.00/套

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

  设备特点：

 

 1.高效除恶臭，能高效去除挥发性有机物等污染物及各种恶臭，脱臭效率高可达99%以上；

 

 2.无需添加任何物质，只需要设置相应的排风管和排风动力，即可使恶臭的废气在通过本设备后分解
脱臭净化。

 

 3.适应性强，本设备可适应浓度高，气量大的环境，适用于不同工业废气的脱臭、净化，可24小时连
续工作，稳定可靠；

 

 4.运行成本低，本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，仅需定期检查，能耗低
，风阻小，大大节约了排风动力的能耗；

 

 5.占地面积小，自重轻，适用于布置紧凑、场地狭小的环境，15000m3/h风量。

 



 6. 适用范围  炼油厂、橡胶厂、化工厂、家具厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的
脱臭净化处理。

废气中的有害物质会对人类和其他生物造成严重的伤害，因此，急需出一些高效的环保废气治理设备。

这些设备可以有效地减少废气的排放，降低环境污染，保护人类和生态环境的健康发展。

现代环保废气治理设备种类繁多，包括化学吸收、生物处理、物理吸附、膜分离、等离子体处理等多种
技术。

这些技术的共同目标就是将废气中的污染物去除或转化为无害物质，从而达到净化空气的目的。

其中，化学吸收是一种常用的废气治理技术。

该技术通过将废气通入吸收液中，利用化学反应将废气中的有害物质吸附、氧化或还原，达到净化废气
的目的。

常见的化学吸收剂有碱性洗涤液、酸性洗涤液、活性炭等。

这些吸收剂可以有效地去除废气中的二氧化硫、氮氧化物等有害物质，但是对于高浓度、高温、高湿度
的废气处理效果不佳。

生物处理是一种使用微生物代谢能力降解或转化有害物质的技术。

该技术不仅可以净化废气，同时还可以将有害物质转化为有用的物质，如二氧化碳、水等，具有很好的
经济效益。

生物处理主要分为生物滤池和生物反应器两种形式。



生物滤池是将废气通过填充物层，利用生物膜附着在填充物表面上，进行生化反应降解废气中有害物质
的技术。

生物反应器是将废气通过生物反应器，利用生物膜和悬浮微生物对废气中的有害物质进行生化反应降解
的技术。

生物处理技术操作简单，处理效果稳定，不会产生二次污染，因此被广泛应用于废气处理领域。

物理吸附技术是利用吸附剂吸附废气中的有害物质，达到净化废气的目的。

吸附剂主要包括活性炭、硅胶、分子筛等。

这些吸附剂具有比较强的吸附能力和选择性，可以去除废气中的有机物、挥发性有机物等有害物质。

物理吸附技术处理废气的成本较低，但是吸附剂的再生难度大，处理效果受到湿度和温度等因素的影响
。

膜分离技术是通过选择适当的膜材料，将废气中的有害物质与气体分离，达到净化废气的目的。

该技术分为气体分离和液体分离两种形式。
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