
IEC 60188《高压汞蒸气灯 - 性能规格》测试要求

产品名称 IEC 60188《高压汞蒸气灯 - 性能规格》测试要求

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code 标准名称 Standard Title
IEC 60188 High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications

本标准规定了普通照明用高压汞蒸气灯（带或不带红色校正荧光涂层）的性能要求。
本标准给出的一些要求，参考了“相关灯数据表”。 对于某些灯，这些数据表包含在本标准中。
对于属于本标准范围的其他灯，相关数据由灯制造商或负责的供应商提供。
本标准的要求仅涉及型式试验。
注：本标准允许的要求和公差对应于制造商为此目的提交的型式试验样品的测试。
原则上，该类型测试样品应由具有制造商生产典型特征并尽可能接近生产中心点值的单元组成。
根据标准中给出的公差，可以预期根据型式试验样品制造的产品将符合大多数生产的标准。
然而，由于生产分布广泛，有时不可避免地会出现超出规定公差的产品。
有关按属性进行检验的抽样计划和程序的指南，请参阅 IEC 60410。

Test Requirement 测试要求：

尺寸灯头电特性光度特性启动和预热特性

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 6pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:
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