
IEC 62975《天然酯 - 电气设备维护和使用指南》测试要求

产品名称 IEC 62975《天然酯 -
电气设备维护和使用指南》测试要求

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code 标准名称 Standard Title
IEC 62975 Natural esters - Guidelines for maintenance and use in electrical equipment

 

IEC 62975 提供了用于在密封变压器和其他电气设备中使用和维护天然酯液体的程序和指南。

本文件适用于变压器、开关设备和电气设备中最初供应的天然酯，这些天然酯符合 IEC 62770
和其他适用标准（例如 ASTM
D6871），在这些设备中可以进行液体采样并且适用设备规格中指定的正常操作条件。

目前，除变压器以外的电气设备的可用信息数量有限。

本文件还旨在帮助电力设备操作员评估天然酯的状况并将其保持在可用状态。
它还为制定更具体、更完整的地方实践守则提供了共同基础。

该文件包括有关测试和评估程序的建议，并概述了必要时修复和回收液体的方法。
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