
岳阳幼儿园房屋抗震检测 幼儿园抗震性安全检测

产品名称 岳阳幼儿园房屋抗震检测
幼儿园抗震性安全检测

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:润诚建筑安全
检测方式:现场检测
报告出具时间:3-5日

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 13629841843 13629841843

产品详情

        润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询

        房屋检测鉴锭，先要了解鉴锭流程，以便更好的排查楼房安全隐患。

1.受理委托

2.初试调查，摸清楼房的历史和现状



3.确定鉴锭方案

4.现场查勘、测试、记录各种损坏数据和状况

5.检测验算，整理技术资料，全面综合分析

6.论证定性，做出综合判断，评定等级，提出处理建议

7.签发鉴锭报告

以上为工业工业房屋的七大检测鉴锭步骤，如若工业工业房屋检测鉴锭不合格的，依据使用要求，需对

工业房屋进行加固处理。

楼房抗震检测检测依据

1.《楼房检测质量规程》(DG/TJ 08-79-2008)

2.《建筑检测结构技术标准》(GB/T50344-2004)



3.《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013)

4.《结构混凝土抗压强度检测技术规程-回弹法、超声回弹法、钻芯法》(DG/TJ 08-2020-2007)

5.《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)

6.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)

7.《地基基础设计规范》(DGJ 08-11-2010)

8.《危旧楼房鉴锭标准》(JGJ 125-2016)

9.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

10.《现有建筑抗震鉴锭与加固规程》(DGJ 08-81-2015)

11.《建筑抗震设计规程》(DGJ 08-9-2013)



12.检测合同及相关资料（润诚建筑安全检测单位，欢迎致电咨询）
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