
苏净安泰 洁净工作台(HVS型) 安全可靠高效节能 空气洁净

产品名称 苏净安泰 洁净工作台(HVS型)
安全可靠高效节能 空气洁净

公司名称 上海栋成生物科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:苏净安泰
型号:HVS高级型
类目:洁净工作台

公司地址 上海市嘉定区塔秀路158号（舜喜大楼）502-503

联系电话  13564166574

产品详情

1.人性化设计

 

◆ 前端5°倾斜设计，美观大方，减轻压迫感。

◆ 双层玻璃侧窗，视野宽阔，采光好，方便观察。

◆ 前端曲面圆弧设计，操作舒适，减轻疲劳。

◆ 支架箱体可分离，搬运灵活，安装方便。

 

2. 安全可靠、高效节能

 

◆ 开机设备自检，风机、紫外灯可预约启动、关闭。

◆ 提供风速、温度、过滤器寿命可视化声光预警和报警功能。

◆ 节能值机模式，有效降低设备待机状态的能耗。

◆ 照明、杀菌和移门系统安全互锁。



◆ 工作面无盲区设计，工作区洁净气流全覆盖，效果更佳。

◆ 出风风速匀流设计,保证气流流型稳定可靠。

◆ 日本进口悬挂升降系统,防紫外线安全玻璃安全可靠。

3.友好的人机对话界面 

◆ 采用彩色大屏LCD液晶图文显示。

◆ 轻触按键操作，实时显示风速、时间、温度、过滤器寿命等性能指标。

 

型号/参数

HVS-1000

HVS-1300

HVS-1600

HVS-1800

空气洁净度

ISO 5 (Class 100)

沉降菌浓度≤0.5 cfu/皿�0.5h(φ90mm培养平皿)

风速(m/s)

0.26~0.38

噪声(dB(A))

≤65

振动幅值（μm）

≤5

照度(Lx)

≥650

电源

AC220±22V, 1φ, 50±1Hz



*大额定功率(w)

300

600

600

600

重量(Kg)

170

205

230

250

工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)

1000X650X720 

1300X650X720 

1600X650X720 

1800X650X720 

外形尺寸(WXDXH)(mm)

1180X745X1920 

1480X745X1920 

1780X745X1920 

1980X745X1920 

照明灯规格与数量(W)

LED-15X①

LED-24.5X①

LED-31X①

LED-36X①

紫外灯规格与数量(W)(选配)18X①30X①36X①36X①



* 工作区全不锈钢(可选)
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