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产品名称 ASA台湾奇美PW-997S物性参数 户外应用
符合Rohs 汽车零部件 建筑-材料

公司名称 苏州嘉力源国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:PW-997S
应用:汽车零部件 建筑-材料

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
（注册地址）

联系电话 19851216281 19851216281

产品详情

苏州嘉力源塑料有限公司是台湾奇美（ASA）的专业代理商，我们提供广泛的ASA台湾奇美PW-997S物性
参数，并可广泛应用于户外应用、汽车零部件以及建筑-材料等领域。

ASA台湾奇美是一种优质工程塑料，具有出色的耐候性和耐紫外线性能。它能够在户外环境中长期使用
而不会发黄变色，同时也能够抵御严峻的气候条件，并保持良好的力学性能。

ASA台湾奇美PW-997S是其中一款独特型号，适用于各种汽车零部件和建筑-
材料的制造。下面是一些其关键特性和应用领域：

耐候性： ASA台湾奇美PW-997S具有出色的耐候性，能够长时间抵御紫外线、氧化、气候变化等因素的
侵蚀，使其在户外环境中保持稳定性能。

耐化学品性能： 该型号的ASA台湾奇美材料具有优异的耐化学品性能，能够承受油类、溶剂和酸碱等常
见化学物质的侵蚀。

机械强度： ASA台湾奇美PW-997S具有卓越的机械强度，即使在高温和低温条件下，仍能保持较高的韧
性和刚性，确保产品在复杂环境中的可靠性。

应用领域： ASA台湾奇美PW-997S适用于汽车零部件制造，如车灯外壳、车顶、车身配件等。同时，也
广泛应用于建筑-材料领域，如屋顶瓦、护墙板等。



作为ASA台湾奇美的专业代理商，苏州嘉力源塑料有限公司拥有丰富的经验和专业知识，能够为您提供
全方位的技术支持和个性化解决方案。无论您在汽车行业还是建筑行业，我们都可以根据您的具体需求
，为您推荐适合的ASA台湾奇美产品，并提供良好的售后服务。如果您对ASA台湾奇美PW-997S物性参数
和应用有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

ASA台湾奇美PW-997S物性参数

产品说明:

特性：押出级ASA树脂;与PVC相容性佳;可用于与PVC共押出或一般押出板材及管件;泛用于户外建材及汽
机车部品 应用：押出板材;汽机车部品;建材
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