
膜片纤维膜 艾森水业 兰州纤维膜

产品名称 膜片纤维膜 艾森水业 兰州纤维膜

公司名称 山东艾森水业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市高新区南天门大街西首

联系电话 18661313366 18661313366

产品详情

活性污泥条件

活性污泥条件

  MLSS建议适用范围3000-8000mg/L。污泥浓度过低会影响膜-生物反应器 的处理效果，污水处理纤维
膜报价，污泥浓度过高会加剧膜-生物反应器里中空纤维帘式膜组件的污堵，进而影响膜-
生物反应器的正常运行。

预处理膜-生物反应器的预处理包括传统活性污泥法的预处理和保护中空纤维膜组件的预处理两部分

传统活性污泥法的预处理

● 颗粒物的去除：粗格栅、细格栅、沉砂池

● 水量、水质调整：调节池、加酸碱调 PH 值、絮凝、沉淀

● 可生化性处理：微电解、水解酸化、厌氧、兼氧、接触氧化

增强型聚偏氟乙烯中空纤维帘式膜组件（MBR膜片）的特点

特有的内曝气结构 

艾森膜公司的增强型 PVDF 帘式膜由进气管、出水管、内曝气管和增强型 

PVDF 中空纤维膜组成，内置曝气管的结构大大提高了帘式膜在使用时的空气擦 



洗效果、有利于膜运行的稳定性。 

超高强度 

增强型 PVDF 中空纤维膜采用了的支撑层制膜技术，膜的抗拉伸强度和 

抗压强度远远高于采用 NIPS（非溶剂相分离技术） 和 TIPS（热至相分离技术） 

制备的 PVDF 中空纤维膜， 更被形象地称为“拉不断的中空纤维膜”。 

良好的抗污染性能和性能 

专有的制膜技术使中空纤维膜表面非常光滑，膜的抗污染性能大大提高。而 

制膜过程采用的高结晶性聚偏氟乙烯，膜片纤维膜报价，使得膜的清洗恢复性明显提高。 

亲水性能 

增强型 PVDF 中空纤维膜加入了相容性能非常的亲水性高分子物质和交联技术，兰州纤维膜报价，使得
膜的亲水性能长久保留，废水处理纤维膜报价，膜的流量更加稳定。 

 

污水处理MBR膜组件MBR膜生物反应器

 用MBR膜处理生活污水处理工艺目前已相当成熟，其技术为活性污泥法和生物膜法，对活性污泥法（
或生物膜法）的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺，在新的环保法要求下，传统的活性污
泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用，而MBR膜生物反器能把活性污泥截留在好氧池里，从
而更好地降低COD，BOD。

供应的产品是:

                    MBR膜组件生产及安装调试

                    一体化MBR膜污水处理设备                  

MBR膜工作的原理：

???膜生物反应器（MBR）技术以超、微滤膜分离过程取代传统活性污泥处理过程中的泥水重力沉降分离
过程进行固液分离，由于采用膜分离，因此可以保持很高的生物相浓度和非常优异的出水效果。可有效
去除水中的有机物与氨氮等污染物质，具有许多其他生物处理技术无法比拟的明显优势。

膜片纤维膜报价-艾森水业(在线咨询)-兰州纤维膜报价由山东艾森水业有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。山东艾森水业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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