
铁路机车车辆数显式车轮内侧距离测量器轮对内距尺NJ-A/B/C

产品名称 铁路机车车辆数显式车轮内侧距离测量器轮对内
距尺NJ-A/B/C

公司名称 湖北聚高测控技术有限公司

价格 1500.00/件

规格参数

公司地址 襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地11
幢301室

联系电话  19308650715

产品详情

轮对内距尺是用于测量机车、车辆车轮轮对内侧距离的专用计量器具。

一、 本产品依据中华人民共和国国家计量检定规程（JJG 1153-2018）进行检定。

 

二、 使用方法：

1.    用于现场作业，检测、测量车轮轮对内距前，拉动活动测杆是否运动平稳、灵活，无卡紧或松
动现象，内部弹簧工作可靠，螺母坚固是否可靠、无破损等影响测量的现象。

2.   组合式轮对内距尺（NJ-B型）使用时先装配接杆联接装置，对准凸凹口插入贴紧后，旋转螺扣，
用校对块检查接杆联接装置的两端面符合校对块的内距离，即符合内距尺整体尺寸精度，表示经反复拆
卸的内距尺整体尺寸精度没有变化，否则重新装配或检查问题所在。

 

三、 注意事项：

1. 量具严防磕碰、摔伤等现象，以免影响量具的尺寸精度。

2. 读数装置内经常放置一些润滑油，保证活动测杆在内活动灵便。

3. 使用后，应将量具放置在包装盒内。
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