
石家庄电子净化厂房装修工程微组装净化车间河北简诺净化专业

产品名称 石家庄电子净化厂房装修工程微组装净化车间河
北简诺净化专业

公司名称 河北简诺环保工程有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:简诺净化
净化级别:万级
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市长安区西兆通镇荷园路59号博雅
盛世商务大厦B座2303号（注册地址）

联系电话  13111593580

产品详情

石家庄电子净化厂房装修工程微组装净化车间河北简诺净化

一、电子净化厂房内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求：

1、应满足使用功能的要求，且表面应平整，光滑，不起尘，避免眩光，便于清洁，并应减少凹凸面。

2、当采用踢脚时，踢脚不宜突出墙面。

二、电子净化厂房地面设计应符合下列要求：

1、应满足电子产品生产工艺和设备安装要求。

2、应平整，耐磨，易清洁，不易积聚静电，避免眩光，不开裂，耐撞击等。

3、地面宜配筋，并应做防潮构造。

三、净化厂房技术夹层的墙壁和顶棚应满足使用功能要求，且表面应平整，光滑，位于地下的技术层或



技术夹层采取防水或防潮，防霉措施。

四、当净化厂房设置外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性，同时应采取防结露措施。

五、净化厂房门窗，墙壁，顶棚，地面，楼面的设计应符合下列要求：

1、应满足使用功能的要求，构造和施工缝隙应采取密闭措施。

2、顶棚以上的技术层或技术夹层宜设检修通道。

3、净化厂房不宜设窗台。

4、当地面采用活动地板时，活动地板材质和支撑方式应根据电子产品生产工艺要求选择。

六、用于电子产品生产的净化厂房的墙板和顶棚，宜采用轻质壁板构造。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

