
山东杰诺温控 负压风机 江西风机

产品名称 山东杰诺温控 负压风机 江西风机

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司1

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话  13583669706

产品详情

负压风机的应用

温室大棚控湿系统设计：湿度控制系统首先由湿度传感器检测温室内的湿度状况。降低室内湿度的方法
是：开启天窗进行自然通风；第二步，用轴流风机强制通风换气。夏季室内湿度过低时，由湿帘风机加
湿装置来增加湿度。除湿效果：梅雨季节里，温室内的高湿度是夏季温室环境的主要矛盾。开启天窗自
然通风后，由于天窗开启的面积有限，室内的湿度一般仍高于室外；采用轴流风机强制通风后，江西风
机，可以使湿度降到与室外相同的水平，并且强制通风造成的气流流动，可以降低病害发生的概率。

轴流风机风机生产厂家风机

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜
空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，负压风机，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效
果可达90%-97%。

工业负压风机产品特点：

整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，等特点，
百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方；既可吹风，也可抽风，是现代化车间降温通风的选择。环
保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

冬季温室大棚低温如何防范 

首先想到的是室内保温。可采取地膜覆盖，扣小拱棚、活动幕面等多层覆盖方法保温。在大周围内侧加
多层草苫，既防风又保温。可在温室内装上荧光灯(灯与植物叶片保持50cm的距离)，每天照射10-12小时
灯光。在温室的一端设置作业间，进出口处挂厚门帘，以防冷风侵入。并用无滴膜覆盖，对蔬菜瓜果的



保温有好处。

其次是室内加温。当外界大幅度降温时，可以临时利用柴草或煤燃烧，玻璃钢风机，通过炉灶、烟道及
直接散热提高室温。有条件的地方可以利用酒厂、造纸厂、冶炼厂等排出的热水、热风、蒸气作为温室
的热源。增施热性有机肥料，即在种植蔬菜前，在地下埋下一些有机肥料。 之后是室外保温。在温室周
围培土，增加温室墙壁厚度。在温室周围架设防风障，以减风速。在温室周围挖寒沟，沟内填炉渣、稻
壳等，盖严沟顶，保持沟内干燥。增加大棚的覆盖物，如加厚草苫等。做好大棚各部位的衔接和堵缝工
作，正压风机，以防寒风侵入。

此外，可以在蔬菜瓜果的叶子上增施二氧化碳，这样不仅能显著增强蔬菜对低温冷害的抵抗能力，还能
促进产量提高，一举两得何乐而不为。

山东杰诺温控(图)-负压风机-
江西风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司是山东 潍坊 ,风机、
排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
山东杰诺温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东杰诺温控更加美好的未来。
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