
科隆填料：大型气体公司定制气液分布器、高效DVST塔盘安装项目
现场

产品名称 科隆填料：大型气体公司定制气液分布器、高效
DVST塔盘安装项目现场

公司名称 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司

价格 2500.00/套

规格参数 材质:304/316L/钛材/2205等不锈钢
规格:可按客户要求定制mm
密度:7.93

公司地址 江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区

联系电话 0799-6866338 18279990873

产品详情

       
        2022年10月27日我公司（江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司）安装队伍赴荆门盈德气体净化车间项目安装尾气水洗塔塔内件：塔内件有DN5400高效DVST塔盘（齿形导向浮阀塔板），DN5400高效分布器，垂直筛板塔盘等等。
      江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司从事绿色分离技术可为客户提供产品设计研发、制造、安装等一系列服务！

下面萍乡科隆填料塔内件厂家为您分享高效DVST塔盘安装方法及注意事项：一、塔盘安装方法：1、塔盘板的安装应在降液板、横梁的螺栓紧固后进行，先组装两侧弓形板，再由塔壁两侧向塔中心循序组装塔盘板；2、塔盘板安装时，先临时固定，待各部位尺寸与间隙调整符合要求后，再用卡子、螺栓紧固。3、每组装一层塔盘板，即用水平仪校准水平度，水平度合格后，拆除通道板放在塔板上。4、将水平仪的刻度尺下端放在塔盘板各测点上，其玻璃管液面计数的差值即为水平度偏差值；5、塔盘面上的水平度测量时，应在与液流方向成垂直的直线上进行。液流方向上的塔盘面倾斜时，宜避免负偏差（入口端低于出口端为负偏差）。6、安装在塔盘板上的卡子、螺栓的规格、位置、紧固度应符合图样规定。7、内件安装完成以后，对设备内部进行清理，不得将工具留在设备内，保证设备内部没有铁锈、泥沙、木块、边角料、焊条头等杂物。8、塔内件安装合格后，应立即填写“塔填充检查记录”。9、封闭时应通知仪化有关部门的共检人员共同检查，确认合格后，方可封闭，并填写“设备清理、检查、封闭记录”。

其他型式塔盘： F1浮阀塔盘
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