
高温轴承油脂,东莞高温轴承油脂,轴承润滑油脂

产品名称 高温轴承油脂,东莞高温轴承油脂,轴承润滑油脂

公司名称 东莞市长岩润滑油有限公司

价格 1000.00/桶

规格参数

公司地址 东莞广东省东莞市东城区君豪商业大厦2101

联系电话 86-76923010808 13829181363

产品详情

高温轴承油脂,东莞高温轴承油脂,轴承润滑油脂CASMOLY L - 1802D 汽车雨刮器和连接器用 油脂 ⊙ 说明
CASMOLY L-1802D 油脂，增稠剂是双脲，基础油是合成油与矿物油，较高油膜强度。特殊的增稠剂系统
使得油脂有极好的耐水性和salt-water induced degradation, 因此此油脂适合雨刮连接系统（可以进水）。
⊙ 产品优势 - 极好的耐水度和耐水性 - 极好的氧化稳定性 - 良好的黏性 - 较高的热稳定性 - 工作温度: -30
~ 180℃ ⊙主要成分 - 脲基增稠剂 - 合成油与矿物油 - 特殊的聚合物添加剂 ⊙ 典型应用 -
汽车雨刮器和连杆 - 许多可以进水的机器部件 - 许多在高温下使用的轴承机械 ⊙ 包装 - 1KG/罐 - 15KG/桶
- 180KG/桶
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