
塑胶跑道厂家 包验收

产品名称 塑胶跑道厂家 包验收

公司名称 沧州市昌冠体育设施有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
规格:13mm
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育塑胶体育跑道生产厂家,拥有施工团队,经验丰富,优质环保材料,安全放心!全场景运动地材解
决方案,一站式覆盖跑道、球场、步道、休闲区等诸多类目如今很多学校的体育设施都在逐步完善，塑胶
跑道似乎已经成为操场的标配，也是学生的运动场所。塑胶跑道能否长期使用，与它今后的建设和维护
息息相关，所以这次体现了验收的重要性，那么我们在验收的时候应该注意什么呢？昌冠告诉你：

塑胶跑道完工后怎么验收？

特点：注意塑胶跑道地面无裂纹、起泡、脱层等现象。

表面：塑胶跑道表面全部施工完毕，如果条件允许，应充分喷涂1毫米左右的表面保护漆。这样做的目的
是提高橡胶颗粒在塑胶跑道表面的附着力，防止塑胶表面褪色。

外观：塑胶跑道颜色均匀，各种点线、颜色均匀，明亮，清晰，无明显虚边；跑道表面的防滑颗粒大小
应为2-3毫米，表面颗粒应均匀，无秃粒。车道分隔线之间的距离一致，各种车道线的宽度和尺寸准确，
直线部分平直，曲线部分平滑，无折扣；跑道表面应干净，接缝应平整，无明显高低差。

平整度/坡度：根据3 m 3
m方格网测得的地表高程计算，平整度、纵坡、横坡、要求跳高区坡度合格率在95%以上。

厚度：根据塑胶跑道基面3 3m网格的位置，重新放置网格线，进行塑胶跑道面高度检查。基础表面实际
标高与塑胶跑道标高之差即为塑胶跑道表面厚度，合格率应在95%以上。

塑胶跑道的验收是一个非常重要的环节。只有保证其质量，才能合理使用，让学生在塑胶跑道上自由释
放，避免因使用一段时间而出现问题的现象。
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