
城市污水处理厂污泥检验 蠕虫卵死亡率测试

产品名称 城市污水处理厂污泥检验 蠕虫卵死亡率测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

CJ/T221-2005城市污水处理厂污泥检验方法

CJJ131-2009城镇污水处理厂污泥处理技术规程

GB/T21796-2008化学品活性污泥呼吸抑制试验

CJ/T362-2011城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质

CJ/T309-2009城镇污水处理厂污泥处置农用泥质

CJ/T314-2009城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质

 

活性污泥检测分类按来源分：主要有生活污水污泥、工业废水污泥和给水污泥。按处理方
法和分离过程分：初淀污泥、腐殖污泥、浓缩污泥；按污泥的成分和性质分：有机污泥和
无机污泥、亲水性污泥和疏水性污泥。根据现行的《城市污水处理及污染防治技术政策》
规范： 城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。也
可采用卫生填埋方法予以妥善处置参数

稳定化方法 控制项目 控制指标

厌氧消化 有机物降解率（%） >40

好氧消化 有机物降解率（%） >40



好氧堆肥 含水率（%） <65

有机物降解率（%） >50

蠕虫卵死亡率（%） >95

粪大肠菌群菌值 >0.01

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

