
商铺门头装修，材料如何选择

产品名称 商铺门头装修，材料如何选择

公司名称 武汉富华百姓装饰工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 武汉武汉市武昌区东湖西路东湖熙园三单元404

联系电话 027-87123082 13397113888

产品详情

商铺门头装修，材料如何选择? 富华百姓装饰 临街商铺门头装修材料如何选择?商铺或店面装修周期比较
短，一般2-3年就要进行一次翻新，人们都爱“喜新厌旧”，这也是商家根据人的心理进行的必要促销手
段。武汉富华百姓装饰门店装修设计师表示，门店装修同时，门店装饰基本上同于建筑外墙及屋面装饰
，应考虑其材质坚固耐用，能够抵御风雨侵袭并有一定的抗曝晒、店面装潢抗冰冻及抗腐蚀能力。一般
情况下，商铺装修的色彩基调以高明度暖色调为宜，突出的构件或重点部位可依其形体特点及体现商业
建筑装饰气氛的需要，配以相应的对比色彩。可充分运用色彩的对比与和谐，以达到加强造型的艺术特
点，丰富造型的效果，创造较理想的视觉魅力。 适用于门店装饰的材料种类繁多，门店装修应正确地运
用材料的质感、纹理和自然色彩。为突出商店的识别性，门店的牌、标徽图案及标志物等，还可采用高
纯度的鲜明色彩，给人以醒目的展示。由于商业性门店量大面广，经营服务的项目和种类繁多，商铺装
修加上城市中所处的环境不同，其规模和设施的标准也会有所不同，对门店装修设计的内容和具体要求
也就不可能规定出统一的标准。 充分利用并组织好商铺的边缘空间，如商店前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷
下的临街活动空间等，具有开敞、灵活、方便购物并可供人稍事休憩及观览的功能特点。这些边缘空间
，即是商店室内空间的向外扩展，又是室外商业街道的向内延伸，是商场内部与外部环境的中介空间，
也是人流集散、滞留和街巷人行步道系统的空间节点。其立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一
；墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜；门店装饰的各种形式美因素的组合，应
做到重点突出，主从明确，对比变化富有节奏和韵律感门店装修。
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