
ASA 台湾台化 WE8100 抗UV耐候性ASA

产品名称 ASA 台湾台化 WE8100 抗UV耐候性ASA

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 20600.00/吨

规格参数 型号:WE8100
特性:耐候性优/颜色稳定性佳
用途:塑瓦改性冷气风叶/机车外壳/户外用品等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

尊敬的客户：

我是东莞市景亿塑胶有限公司的销售代表，很高兴能有机会向您推荐我们的产品ASAT 台湾台化 WE8100 
抗UV耐候性ASA。ASA是世界上优异的工程塑料之一，而台湾台化作为行业享誉盛名的企业，其出品的
WE8100更是耐候性和颜色稳定性的佼佼者。通过本篇文章，我将从多个角度为您详细描述这款产品的特
性和用途，希望能够为您提供更多的选择和参考。

台化ASA树脂(丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚合物，TAIRILAC ASA
Resin），具有优异的耐候性及染色性，系台化自行研发生产之技术产品，并取得中华民国229680专利。 
生产制程完全可由既有ABS设备来转换，产能可视市场需求进行调整供应。原料与ABS相同均由母公司台
塑企业六轻作为后盾，故能够在质量及产品供应上确保稳定，价格亦具竞争力。本厂设有实验设备及检
测设备，产品可依据市场需求开发，除了一般级、高流动级外，配合大陆环保及新能源材料响应，开发
建材及车材用相关规格，未来产品开发亦逐渐取代ABS特殊用途规格，以符合免喷涂、免电镀之环保工
艺使用。

型号: WE8100

WE8100是ASAT 台湾台化公司推出的一款产品。WE8100具有出色的耐候性和颜色稳定性，能够在户外环
境中长时间保持良好的外观。无论是严寒的冬天还是酷热的夏季，WE8100都能够表现出卓越的耐候表现
。同时，它的颜色稳定性优异，不易褪色，使得产品在长期使用过程中依然保持亮丽的色彩。

特性: 耐候性优/颜色稳定性佳

WE8100以其出色的耐候性和颜色稳定性脱颖而出。它能够承受恶劣的气候条件，如酷热、严寒、紫外线
等，而不会受到损伤。与其他材料相比，WE8100不易老化、变黄或变脆，并且具有优异的抗氧化性能。
此外，它的颜色稳定性使得产品在长时间使用后仍然保持着原有的色彩，不会因为天候的变化而失去鲜



艳。

用途: 塑瓦改性/冷气风叶/机车外壳/户外用品等

WE8100广泛应用于各种领域，满足不同行业的需求。它可以用于塑瓦改性，使得塑瓦具有更好的耐候性
和颜色稳定性，延长使用寿命。此外，它还可用于制作冷气风叶，能够在高温和潮湿的环境下保持良好
的性能。机车外壳是另一个常见的用途，WE8100能够保护机车免受紫外线、雨水、灰尘等因素的侵害。
同时，它还适用于户外用品，如庭院家具、壁炉外壳等，使得产品能够长时间承受户外环境的考验。

ASA 台湾台化 WE8100 抗UV耐候性ASA是一款性能出众的工程塑料，在各个行业都有广泛的应用前景。
它的耐候性优和颜色稳定性佳使得产品能够在恶劣的环境中展现出杰出的表现。如果您正在寻找耐候性
和颜色稳定性的塑料产品，WE8100将是您的选择。请您放心选择，我们将为您提供高质量的产品和优质
的服务。

感谢您对我们产品的关注和支持！期待能够与您合作，共创美好未来！

东莞市景亿塑胶有限公司
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