
网球场人造草坪供应厂家

产品名称 网球场人造草坪供应厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售1部

价格 6.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
规格:4*25
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233797098 18233797098

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪
，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生
产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、
园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟
的产品生产能力。

人造草坪是一种由聚丙烯(pp)或聚乙烯(PE)以及由聚丙烯和聚乙烯混合成的纤维为原料，同时添加了适
量的紫外线吸收剂和燃料尼龙、聚丙烯，经织成后，覆到树脂底基上制成。类似地毯，铺在坚硬的场地
基础上，内填砂和胶粒而组成的人造草坪。可适用于足球场、网球场、排球、门球、曲棍球场、高尔夫
球场、体操、田径等场地，是一种多功能，健身运动场地材料。它无需天然草坪的播种、施肥除虫、浇
水、剪修等管理工作。而且还可以全天候使用，更不受比赛场次的限制。由于人造草坪使用聚丙烯、聚
乙烯原料，配上其他材料，使产品表面滑爽、草丝柔软，运动员在草坪场上跑动，跳跃等行动自如，没
有绊脚、滑脚等感觉，尤其在草坪的底垫上加有防振底层，它可以在吸震、变形、反弹球、摩擦、渗水
、几项均达到球类比赛的要求，人造草坪的纤维，在抗紫外线，抗老化等方面性能都很高，目前可达8以
上年，而且人造草坪弹性良好，具有减振效能，球的运行速度、轨迹与天然草坪基本一致，对运动员的
跑、跳当中的动作技巧等都是很安全的。

土质网球场和天然网球场使用较少。天然网球场因地面较为湿滑，并且天然草坪后期保养费用经济成本
过高；同时，天然草坪网球场不易于长期踩踏，草坪易于松踏，直立效果不强。因此，网球场地材质需
易于踩踏。然而全天候网球场地铺装已成为网球运动场地铺装的选择。全天候网球场场地材料多样化，
有橡胶聚氨酯类的场地、沥青材料、丙烯酸材料以及人造草坪地面材料。

全天候网球场中各类材料场地施工各有各的优点与不同。如丙烯酸材料网球场，场地施工较为简单，丙
烯酸材料优点是与沥青混凝土基层粘接性好，不会因时间长久或气象变化而出现剥离及裂纹的状况，表
面闹磨损性强，蕞适合适用于频率较高的公共场地和学校场地。



全天候聚氨酯类网球场，施工方便。可在施工现场铺设，由于聚氨酯本身的特性，在寒、暑期间，外界
气温变化影响下，可自然变化，而且有耐磨耐药物，耐久性等优点。但对基层的要求较高，基层施工比
较复杂。网球场基层施工步骤较多，有沥青混凝土基层、水泥混凝土基层、无机结合料基层、天然砂基
层、土基层等，人造草坪网球场适用于室内室外各网球场地铺装。网球场人造草坪铺装施工工艺要点。
对施工场地进行放线工作，先确定场地纵向中心线，再确定横向中心线，两线相交成直角关系，蕞后确
定场地的四角。场地复核测量时除四边尺寸合格还得检验四角是否垂直成90°,同时用两对角线距离核实
是否对角线相等，人造草坪网球场场地为了便于排水，场地可设计成不大于0.5%的横坡，将水排到场地
四周的明沟内，然后通后管道排入雨水干线内。因此，网球场人造草坪铺装需简单，成本低，维护费用
低，可大规模规格使用。
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