
TE泰科五金手动压着工具压接钳91558-1

产品名称 TE泰科五金手动压着工具压接钳91558-1

公司名称 郑州市中原区日精机械设备经营部

价格 8145.00/个

规格参数 品牌:TE
型号:91558-1
产地:日本

公司地址 河南省郑州市中原区航海路北、桐柏路东中晟互
联网创客大厦10层1011室（注册地址）

联系电话  18538758921

产品详情

TE泰科五金手动压着工具压接钳91558-1

TE Connectivity CERTI-CRIMP II直线动作手动压接工具

CERTI-CRIMP II直动手工具（SAHT）用于将广泛的端子及触头压接到电线上。

该直动手动压接工具的模具呈直线状关闭。

这些CERTI-CRIMP
II手动压接工具采用高质量材料的高性能设计，实现了发挥电气和机械性能的一定高质量终端。

手动压接工具即使作业者没有技术，也可以根据指定的参数进行高质量压接。

各手动压接工具具有压接凹模、位置固定、防变形功能，可按此工具适用的TEC用途（114-）规格要求
压接端子。

该CERTI CRIMP II压接工具具有接触定位器、支撑和线挡。

产品编号；782-9741782-9741；782-9120782-9120；782-1122782-1122；366-1816 366-1816；864-3715



864-3715；864-3719864-3719配备了提高小端子定位精度的翻转定位器。

绝缘端子压接用的CERTI-CRIMP II压接工具，也可以在4个位置调整绝缘压接的高度。

CERTI-CRIMP
II直动压接工具的整体设计，不受作业人员的技术水平、负担、工具损耗的影响，实现可靠的模具带底
。

该压接工具具有CERTI-
CRIMP棘轮，根据出厂时的设定，工具的手柄完全关闭，直到模具底部为止被锁定。

通过该棘轮机构，仅在压接完成时工具才会打开，因此可以防止部分压接。

该压接工具的手柄设置为特定压力，以满足各种压接力要求。

为了便于识别，线尺寸信息记载在压接工具的头上。

特点和优点：高性能设计使用高质量材料，可用于特定端子类型的固定压接模作业技能的CERTI-
CRIMP棘轮控制
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