
冠中144KW电加热蒸汽发生器用于电缆交联好处多

产品名称 冠中144KW电加热蒸汽发生器用于电缆交联好处
多

公司名称 河南冠中热能设备有限公司

价格 23500.00/台

规格参数 额定电压:380V
额定压力:0.4Mpa
水容积:28L

公司地址 河南省郑州市电子电器产业园龙鼎

联系电话 0371-60917896 15378786562

产品详情

冠中144KW电加热蒸汽发生器用于电缆交联好处多电缆交联蒸汽发生器目前，电加热蒸汽发生器用于电
缆行业的蒸汽交联方面十分普遍，因为一下的优点，使得电缆交联蒸汽发生器销量增长迅速。1、操作方
便，安全性高。由于该蒸汽房采用的是全方位管道供热方案，蒸汽具有渗透性强、发热均匀的特点，蒸
汽交联法可使绝缘的交联度更加均衡。同时，因蒸汽房操作方便，可有效避免因行车起吊碰伤线芯的机
率，减少电缆导体进水导致氧化的质量隐患，产品质量更有保障。2、工作效率高，交联周期短。采用温
水交联法，每个水池每次只能存放1盘线芯，而每间蒸汽房每次至少可容纳4盘线芯，每批次线芯的交联
时间也可缩短20%左右。现在，每天的交联线盘量增加到过去的5倍，加快了半制品的流通，生产效率大
幅提升。3、自动控温，无人值守。电加热蒸汽发生器配套的新蒸汽房采用了电磁阀恒温控制和超压保护
装置，在设定好温度和时间后，可实现自动控温，无需人员值守，有效节约了人力成本。

问：144千瓦电加热蒸汽发生器需要多大电缆？

答：建议使用标准70单根铜线，使用电压380V三相四线制。
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