
横河YOKOGAWA 纯水pH/ORP传感器

产品名称 横河YOKOGAWA 纯水pH/ORP传感器

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:横河YOKOGAWA
型号:ORP传感器
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情
超纯水（UPW）、注射用水（WFI）、高纯水和去离子水（DI）都是描述基本相同属性的术语。这些术语是指通制去除所有污染物而达到最高标准的水。 其中，污染物包括有机和无机化合物、溶解和微粒物质、挥发性和非挥发性物质、反应性和惰性物质、亲水性和疏水性物质以及溶解气体。净化水的电导率非常低，这就意味着它的电阻很高，因为所有导电成分都已被去除。由于易受污染和温度的影响，因此很难准确测量低导电溶液的pH值。 虽然很难使用传统pH分析仪获取准确可靠的读数，但是，通制确定造成pH值测量困难的原因并使用合适的设备，可以实现稳定准确的纯水pH值测量。    
低离子强度纯水的电导率低且缓冲能力有限，会导致pH电极漂移，产生不可重现和不准确的结果。常见问题有：漂移大、流动灵敏度低、温度补偿差。 电气噪声和干扰会使问题更加复杂。纯水的一些属性对pH值的可靠测量具有不利影响。多年来，人们一直认为无法顺利克服这些属性来实现预期的测量精度和可靠性。受纯水属性影响最大的属性包括：

参比电极稳定性

玻璃电极反应

电气干扰

特殊的T.C.需求

FU24一体化pH/ORP传感器简介

除了单独的玻璃电极和参比电极，还可以使用能够对参比部分加压的组合电极。
除了上述优势外，两个测量组件的紧密接触有助于确保电极电路的连续性。
FU24将成功获得专利的波纹管系统融入一体化本体内，是理想的解决方案。

FU24最初是针对严苛的化学应用开发的。 在这些应用中，当温度/压力波动较大时，会导致传感器参比
室的早期耗尽，随后发生信号漂移，并最终损失功能。

采用内波纹管、大型参比室和长寿命参比探头设计，在20°C的软化水中，传感器的预计使用寿命约为20
年。



进一步的实验室测试（D&E 2010-015和D&E 2011-020）和现场测试(D&E
2012-022)表明，在纯水应用中FU24依旧表现良好。
测试结果显示在TNA1502文档中，以下为结果汇总。  
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