
精细化工原液过滤做CE认证证书

产品名称 精细化工原液过滤做CE认证证书

公司名称 上海图尔齐检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 CE:EMC+MD
EMC+LVD:GPSD
PPE:CPR

公司地址 上海市金山区吕巷镇建乐路691弄16幢(来创经济
园区)

联系电话 13268886117 13268886117

产品详情

基本介绍

图尔齐机构提供跑道检测全方案并且有成果落地实施案例，专业性、**性获得了社会大众的普遍认可和
推崇，是深圳家委会指定的检测机构。塑胶跑道中使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯等物质
，该物质具有刺激性异味，会造成皮肤瘙痒、头晕等症状。另外劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂——
铅盐等重金属物质，该物质能促进跑道凝固定型，但是重金属铅会造成**性污染。儿童的皮肤与这种塑
胶跑道长期接触后，铅会渗透进身体内部，造成血铅超标，也就是铅中毒。根据其使用实际情况，所以
不仅仅需要考虑材料本身有毒有害物质含量，同时也需对其所在位置上空的空气质量进行监控。

有毒塑胶跑道的危害

由于一些无良厂商为拉到项目，特意压低成本价格，在跑道的塑料材料中使用劣质材料，导致使用过程
中挥发出的有害物质对人体造成伤害。目前劣质塑胶毒性污染源主要有三种：第一，塑胶跑道中使用的
溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯，该物质具有刺激性异味，会造成皮肤瘙痒、头晕等症状。但通
常跑道竣工一周内就会挥发干净；第二，劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂——铅盐，该物质能促进跑
道凝固定型，但是重金属铅会造成**性污染。皮肤长期接触后，会渗入人体造成铅中毒，引起腹泻、腹
痛、呕吐、肝脏损害等；第三，也是危害*大的，是跑道中使用的有毒塑化剂，它能增加劣质跑道弹性，
使其弹性达到国家标准。塑化剂中*常见为邻苯类塑化剂，过量使用甚至将导致男孩绝育。

测试项目

苯，甲苯，二甲苯，游离甲苯二异氰酸酯；重金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞）；跑
道上方空气质量监测；跑道材料VOC测试；增塑剂测试。



测试项目

从外观无法准确判断一个跑道是否一定有毒，所以国家明确规定了合成材料跑道面层中有害物质限量及
其测试方法。参考国家相关合成材料标准GB-T14833-2011（合成材料跑道面层）及GB18583-2008（室内
装饰装修材料胶粘剂中有害物质测试），我司特制定塑胶跑道塑胶跑道有害物质测试方案：

上海图尔齐检测认证有限公司 是一家为国内外企业，是土耳其NB机构国内办事处，提供进出口检测、技
术咨询、产品安全检测与认证的第三方服务机构，也是中国第三方检测认证技术和服务创新的先锋者。
积极响应国家经济战略布局，旨在为世界各行各业的广商提供"一站式”优质快捷的检测认证服务。

从事各种机器设备CE认证指令，欧盟国家机构发证

2006/42/EC CEN EN 1570-1:2011+A1:2014 Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed
landings

C 13/05/2016OJ C 173 - 13/05/2016

2006/42/EC CEN EN 1570-2:2016 Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed
landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15
m/s

C 09/06/2017OJ C 183 - 09/06/2017
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