
净化车间河北无尘室廊坊净化车间装修公司河北简诺净化

产品名称 净化车间河北无尘室廊坊净化车间装修公司河北
简诺净化

公司名称 河北简诺环保工程有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 品牌:简诺净化
净化级别:万级
产地:石家庄

公司地址 河北省石家庄市长安区西兆通镇荷园路59号博雅
盛世商务大厦B座2303号（注册地址）

联系电话  13111593580

产品详情

净化车间河北无尘室廊坊净化车间装修公司河北简诺净化

河北简诺净化工程承接各类级别的空气净化工程：食品生产、面包、糕点、花生油、大豆油、乳制品、
饼干、花生酱、果汁醋、罐头、饮料、巧克力、火腿、糖果、酒水、奶茶、保健品、饮料灌装、矿泉水
灌装等QS食品净化车间；大输液、固体制剂、软袋输液、针剂、片剂、粉剂、丸剂、胶囊、制药、输液
、制剂、粉剂、药包材、医疗器械等GMP净化车间；精细化工、化学试剂、电子组装、微电子等无尘净
化车间；半导体、LED封装、太阳能多晶硅、汽车生产制造、精密仪器等净化车间；无菌室、实验室、
手术室等医院净化项目；恒温恒湿、生物培养、动物实验等特殊净化车间；及各种试剂、光纤、化妆品
、陶瓷等净化车间工程。

净化原理

气流→初效空气处理→空气调节→中效空气处理→风机加压送风→净化送风管道→高效送风口→洁净室
→带走尘埃（细菌）→回风夹道→新风、初效空气处理。

重复以上过程，即可达到净化目的。

技术参数

换气次数：十万级10－15次小时；

万级15－25次小时；



千级50－52次小时;

百级操作台断面风速0.25-0.35ms；

压差：主车间对相邻洁净房间≥5Pa；洁净房间对非洁净区≥10Pa；

温度:冬季＞16℃±2℃；夏季＜26℃±2℃；

相对湿度：45－65％（RH）；

噪声≤65dB（A）；

新风补充量：总送风量的20％－30％；

照度：≥300Lux。

净化车间术语及净化工程配件：恒温恒湿净化车间|恒温恒湿空调|恒温恒湿试验室；
洁净工程|净化工程|厂房净化工程|厂房改造工程；风淋室|风淋房|风淋门|货淋室|移动货淋间； 百级无尘
室|FFU无尘送风机组|层流罩|空气过滤单元；初效过滤器|中效过滤器|高效过滤器|过滤棉|高效送风口；传
递窗|传递箱|传递柜|洁净传递窗|风淋传递柜|洁净传递柜；风淋间|货淋门|人淋室|风淋通道；洁净棚|净化
棚|无尘层流棚|移动百级间；洁净工作台|净化工作台|超净工作台|无尘工作台；无尘车间|无尘净化车间|
无尘净化工程|无尘车间造价|车间改造|净化空调安装施工。
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