
南平激光粒度仪供应商

产品名称 南平激光粒度仪供应商

公司名称 厦门科睿特仪器有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福建省厦门北站商务运营中心979栋3层

联系电话 86-05925718001 18060924120

产品详情

激光粒度仪 工作原理： 采用全量程米氏散射理论，充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质
，根据大小不同的颗粒在各角度上散射光强的变化反演出颗粒群的粒度分布数据。 颗粒测试的数据计算
一般分为无约束拟合反演和有约束拟合反演两种方法。有约束拟合反演在计算前假设颗粒群符合某种分
布规律，再根据该规律反演出粒度分布。这种运算相对比较简单，但由于事先的假设与实际情况之间不
可避免会存在偏差，从而有约束拟合计算出的测试数据不能真实反映颗粒群的实际粒度分布。 无约束拟
合反演即测试前对颗粒群不做任何假设，通过光强直接准确地计算出颗粒群的粒度分布。这种计算前提
是合理的探测器设计和粒度分级，给设备本身提出很高的要求。 工作原理： 采用全量程米氏散射理论，
充分考虑到被测颗粒和分散介质的折射率等光学性质，根据大小不同的颗粒在各角度上散射光强的变化
反演出颗粒群的粒度分布数据。 颗粒测试的数据计算一般分为无约束拟合反演和有约束拟合反演两种方
法。有约束拟合反演在计算前假设颗粒群符合某种分布规律，再根据该规律反演出粒度分布。这种运算
相对比较简单，但由于事先的假设与实际情况之间不可避免会存在偏差，从而有约束拟合计算出的测试
数据不能真实反映颗粒群的实际粒度分布。 无约束拟合反演即测试前对颗粒群不做任何假设，通过光强
直接准确地计算出颗粒群的粒度分布。这种计算前提是合理的探测器设计和粒度分级，给设备本身提出
很高的要求。 主要技术指标： 1、测量范围：0.1～600微米
2、准确性误差：〈±1%（国家标准物质D50） 3、重复性偏差：〈±1%（国家标准物质D50）
4、电气要求：交流220±10V，50Hz, 200W
5、外观尺寸：主机1000×330×300mm、干法进样系统350×330×300mm
、湿法进样系统350×330×300mm 6、重量：50KG
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