
沁园净水器EG新2

产品名称 沁园净水器EG新2

公司名称 厦门吉鑫源贸易有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门市湖里区祥岭路170号（湖里交警大队
旁）

联系电话 86-5925521021/5132627 13906049675

产品详情

产品介绍参数介绍： 滤芯组合：聚丙烯熔喷pp棉+椰壳颗粒活性炭+进口椰壳烧结活性炭+进口超滤膜+
后置椰壳炭滤芯。过滤精度达到0.01微米 产品尺寸：315mm*100mm*445mm 出水流量：2.5L/min
适用水压0.1-0.4mpa 使用人数：80-100人产品属性功能特点： 第一道聚丙烯熔喷PP棉滤芯：用于去除水
中的铁锈、悬浮物和其他颗粒状杂质，降低水的浊度，使用寿命约6~12个月； 第二道椰壳颗粒活性炭滤
芯：用于去除水中的微小有机物、余氯、重金属和其他有害有毒物质，使之更适应人体需要；水质更甘
甜，使用寿命约12~18个月； 第三道椰壳烧结活性炭：可过滤水中余氯及有机物、三氯甲烷等，进一步
去除水中的异色、异味，从而保护超滤膜，延长其使用寿命。使用寿命大约为12~18个月； 第四道日本
原装进口超滤膜滤芯：过滤精度为0.01微米，轻松去除水中的有机物、细菌、胶体、农药残留等有害物
质，使用寿命约24个月； 第五道后置椰壳活性炭滤芯：进一步吸附、去除水中异味，改善水的口感，让
出水水质更纯净、更甘甜，使用寿命约为12~18个月。使用及维护1、初次使用：家用净水器安装完毕之
后，应该打开出水龙头进行10--20分钟的放水，将机器内部的保护液、和RO膜后端的活性炭主要用于改
善净水口感的细小颗粒冲洗干净。在开始饮用净水器制造的水之前，推荐大家先让安装工人对水质进行
一次专业的检测，确认安全后再喝不迟。 2、使用中：在净水器的日常使用中，我们应该注意以下几点--
a、经常性的对净水器水路进行放水冲洗； b、每隔一个月检测一下水质；
c、长期不用后再次启用要排净净水器中的余水； d、连续一周以上不用最好切断电源。 e、如果发现自
来水被污染有大量泥沙、铁锈等的现象，应该先用自来水龙头充分放水，再使用净水器制水。 f、发现净
水器故障应及时维修。其他说明本公司郑重承诺，本网站上所有沁园产品为厂家正品，且网上客户享受
同实体店顾客一样的售后服务！ 客服电话：/ 服务地址：厦门市湖里区祥岭路170号湖里交警大队旁交易
说明厦门地区可支持货到付款，非厦门地区付款方式可视具体情况而定
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