
外遮阳百叶帘遮阳系数检测

产品名称 外遮阳百叶帘遮阳系数检测

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择深圳讯道技术有限公司作为您的信赖合作伙伴。

我们很高兴在这封信中向您介绍我们公司的外遮阳百叶帘遮阳系数检测服务。

1. 检测服务概述

我们的外遮阳百叶帘遮阳系数检测专门针对遮阳百叶帘的遮阳效果进行评估和量化，帮助客户了解产品
的遮阳性能。在现代建筑设计中，遮阳百叶帘被广泛应用于大楼外墙，可以减少太阳光的直射，减轻室
内热量，提高建筑节能效果。因此，了解外遮阳百叶帘的遮阳系数对于购买者来说至关重要。

2. 报告周期

一般情况下，我们的外遮阳百叶帘遮阳系数检测报告周期为5-7个工作日。我们将在截止报告周期前向您
提供一份详尽的遮阳系数检测报告，以帮助您做出明智的购买决策。

3. 测试条件

我们将在实验室环境中进行外遮阳百叶帘遮阳系数检测，以确保数据的准确性和可比性。

温度：我们将在温度为25℃的室内环境下进行测试，以模拟常见的使用环境。

光照条件：我们将使用标准光源模拟不同天气条件下的光照，包括阴天、晴天和高亮度阳光。

角度调整：我们将调整外遮阳百叶帘的角度，以评估不同角度对遮阳效果的影响。



4. 检测内容

我们的外遮阳百叶帘遮阳系数检测报告将包括以下几个方面：

遮阳系数测试结果：我们将提供外遮阳百叶帘在不同光照条件下的遮阳系数数据，以客观评估产品的遮
阳性能。

角度调整测试结果：我们将探究不同角度下外遮阳百叶帘的遮阳效果，以帮助客户选择*适合的角度。

建议和改进措施：基于我们的测试结果，我们将提供关于产品改进和优化的建议，以帮助客户提升遮阳
百叶帘的性能。

我们深圳讯道技术有限公司的外遮阳百叶帘遮阳系数检测服务将为您提供一份准确、系统的评估报告，
帮助您选择合适的遮阳百叶帘产品。我们欢迎您随时联系我们，了解更多关于我们的服务以及定制报告
的具体细节。

再次感谢您的选择和支持！

深圳讯道技术有限公司
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