
矿用电力电缆MVV,MYJV,MVV22,MYJV22

产品名称 矿用电力电缆MVV,MYJV,MVV22,MYJV22

公司名称 廊坊缆通线缆有限公司

价格 10.50/米

规格参数 缆通:0.6/1KV
MVV:独根铜芯
天津:黑色护套

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话  13784774698

产品详情

矿用电力电缆是廊坊缆通线缆有限公司的主打产品之一。我们拥有多种型号的矿用电力电缆，包括MVV
、MYJV、MVV22和MYJV22。价格方面，我们承诺以每米10.50元的优惠价格为客户提供高品质的电缆。

首先，让我们来了解一下矿用电力电缆的型号。MVV电缆以0.6/1KV电压等级为特点。它的铜芯都是独
根的，能够提供更稳定和可靠的电力传输。同时，MVV电缆具有良好的抗弯曲性能，适用于矿山等复杂
环境。

MYJV电缆也是0.6/1KV电压等级的电缆，与MVV电缆类似。MYJV电缆的铜芯同样是独根的，可提供高
效的电力传输。此外，MYJV电缆还具有耐高温、耐磨损等特点，适用于高温和恶劣条件下的使用。

而MVV22电缆和MYJV22电缆是更为高端的矿用电力电缆。它们在电压等级上达到了0.6/1KV，具备更强
大的电力输送能力。MVV22电缆和MYJV22电缆的铜芯同样是独根的，能够提供更稳定和可靠的电力传
输。

除了不同型号的区别，我们的矿用电力电缆还有一些其他特点值得注意。在外包装方面，我们采用了天
津特制的黑色护套，能有效防护电缆免受外界干扰和损坏。同时，黑色护套设计使得电缆在复杂环境中
更易于布线和安装。

购买矿用电力电缆时，客户需要根据实际需求来选择合适的型号。若需要低压电力传输且对价格敏感，
MVV或MYJV电缆将是不错的选择。而对于额定电压较高、对电力传输要求更高的用户，MVV22或MYJ
V22电缆则是更为合适的选择。无论是哪种型号的矿用电力电缆，缆通线缆有限公司都将提供优质产品
和周到的售后服务。

MVV电缆特点： 0.6/1KV电压等级 独根铜芯 抗弯曲性能** MYJV电缆特点： 0.6/1KV电压等级 独根铜芯
耐高温、耐磨损 MVV22电缆特点： 0.6/1KV电压等级 独根铜芯 更强大的电力输送能力
MYJV22电缆特点： 0.6/1KV电压等级 独根铜芯 更强大的电力输送能力 



廊坊缆通线缆有限公司致力于为客户提供多种型号的矿用电力电缆，并以优惠的价格为客户提供高品质
的产品。无论您是在矿山、高温环境还是恶劣条件下使用电缆，我们的产品都能满足您的需求。选择廊
坊缆通线缆有限公司，选择可靠和高效的电力传输解决方案！
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