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正品PerkinElmer石墨管，获取始终如一的分析结果，每一份样品，每一天。 我们只使用专用等级的石墨
生产优质石墨元件需要严格的质量控制。其中，原料的选择和仔细控制至关重要。 石墨材料的成份和微
观结构决定石墨管的耐抗性及其热特性。为了确保较高的质量和一致性，我们开发了一种特殊的高密度
基础石墨材料用于珀金埃尔默石墨炉系统。这种基础石墨材料专用于制造珀金埃尔默石墨元件。
我们根据最高质量规格制造和测试石墨管 在制造过程中，我们严格遵守全面的质量测试程序，这包括广
泛的机械、电气、热和分析测试程序。每一批石墨管的寿命、灵敏度和精度都按照严格的要求进行测试
。 广泛的测试确保了珀金埃尔默交付的所有石墨元件都 可提供一批又一批一致的性能。
我们的热解涂层设计是获得优异性能的关键 PerkinElmer石墨管使用了特定的热解涂层厚度，它提高了石
墨管的总体耐抗性并改良了管内的温度分布状况。不适当的热解涂层可明显缩短石墨管的使用寿命。 表
面的微观结构和密度是分析元素原子化的重要参数。不可再现的表面质量会改变最佳干燥、灰化和原子
化温度、峰形状和特征质量。珀金埃尔默的涂层规格和质量控制可确保管与管之间的一致性。
我们丰富的经验值得信赖 PerkinElmer在设计和开发石墨炉及其材料方面具有三十多年的丰富经验。 Perki
nElmer在多年的发展中已经生产出原子吸收领域具有最优性能的石墨管。我们还没有优化任何其它石墨
管用于PerkinElmer仪器，所以使用它们可能会产生不准确的分析结果。 请不要接受仿造的石墨管 很多公
司仿造PerkinElmer石墨管，他们说这些元件以相同的材料制造且可提供相同的性能。但这些仿造的元件
并非由相同的基础石墨材料制造，而且也没有严格的质量控制和规范的测试，所以请不要接受仿造的石
墨管。不同的石墨材料会改变温度校准、升温速率和性能特征。
我们有30年的专业技术用于开发我们的石墨管、石墨锥和平台 Perkinelmer石墨管根据最高质量规格制造 
生产优质石墨元件需要严格的质量控制。为了确保优质和一致性，我们开发出特定等级的高密度基础石
墨材料以供PerkinElmer专用。
原料的选择和仔细控制至关重要。石墨材料的成份和微观结构决定管子的特定耐抗性及其热特性。
只有优质的正品PerkinElmer石墨元件才能确保您的石墨炉系统获得最佳的性能，保证您的分析质量。
带有平台的热解涂层石墨管 由于具有明显高出的平台加热率，故可为挥发性和非挥发性元素提供STPF
条件。其适用于所有元素 与手工插入的单独平台相比，提供了额外的便利措施
只有PerkinElmer可确保整支石墨管横向加热 标准THGA石墨管 如今的分析师期待由石墨炉原子吸收分光
计得到优异的分析性能，从灵敏度（特征质量）、，准确度和精度等方面讲，这种性能必须稳定且有好
的重现性。 石墨管，作为石墨炉的心脏，在一次分析的总体稳定性方面起着至关重要的作用。为了确保
从一个雾化周期到另一个雾化周期中分析条件的稳定，所有石墨零件——石墨锥、石墨管和平台——必



须收到仪器制造商和石墨制造商的严格质量控制。PerkinElmer石墨原件为保证产品质量设置了严格的行
业标准。 PerkinElmer独一无二的横向加热平台管技术可获得的均匀的温度分布，可明显减少或消除样品
基本元素的冷凝现象和“记忆”效应，并可提高难挥发元素的原子化效率。
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