
沥青赛波特粘度测定仪型号沥青赛波特粘度测定仪说明

产品名称 沥青赛波特粘度测定仪型号沥青赛波特粘度测定
仪说明

公司名称 天津天辰伟业科技有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 沧州天津市南开区密云路3号

联系电话 0317-4604277 15832719238

产品详情

供应沥青赛波特粘度测定仪型号/沥青赛波特粘度测定仪说明-------- 本仪器是参照国外同种仪器自行设计
制造的，适用于测定较高温度时的粘稠石油沥青、乳化沥青、液体石油沥青等的条件粘度，并用于确定
沥青的施工温度。通常情况下，粘稠石油沥青的测定温度为120℃～180℃。本仪器符合中国交通部JTJ052
-2000，《T0623-1993沥青塞波特粘度试验》标准。 主要技术参数： 1、电源：220V±10% 50HZ
2、功率：650W 3、控温范围：常温～240℃ 4、控温精度：±0.1℃ 5、保温槽尺寸：250×200×145㎜
6、外形尺寸：450×300×600㎜
天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠
价格100%实惠”我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。
公司网址:http://www.tcwyyq.com 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238
QQ：961527781 免费电话：400-022-7708
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