
便携式柴油发电焊机TO350A

产品名称 便携式柴油发电焊机TO350A

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 34800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
启动方式:电启动
电压:220/380V

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 13321839167 13321839167

产品详情

便携式柴油发电焊机TO350A350A发电电焊两用机分量轻、带着便当、发动简略等。发电电焊两用机还配
有沟通电输出，能够作为一般电源运用。库兹发电电焊机，选用大泽4冲程发动机，可（常态焊接506焊
条、507焊条、2.5MM焊条、3.2MM焊条、4.0MM焊条、5.0MM焊条、6.0MM焊条7.0MM焊条、8.0MM焊
条各种样式焊条和各种.类型焊条）本机自带氩弧焊功用，.机多用，细巧简练！

咱们出产的300A发电电焊两用机是不需求接电源的发电、电焊.体的机器，门应关于接不上电源的状况下
而规划的发电焊机假如您想了解此款产品，.般焊条在3.0-8.0之间运用的比较广泛。能够焊接碱性焊条。
焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条以及各种一般焊条都是能够的。

型    号：  TO350A

电焊机参数：

额定电流：  350A

电流调节：  0-350A 

额定电压：  26-30V 

焊条直径：  2.0-7.0mm

空载电压：  65V

负载持续%：100



发电机参数

额定输出：  8KW

额定电压：  220V/380V

频   率：  50HZ

结构类型：  开架|手推式

转    速：  3000/3600rpm

绝缘等级：  F

发动机参数

发动机型号： TO292

燃油类型 ：  0#、-10# 柴油   

发动机型式 ：双缸、风冷发动机

排量(CC)：    900

工作时间：   8-12h

油   耗：   206 g/kw.h

油箱容积：   15L

机油容量：   2.65L

整机参数：

长 宽 高：950*640*710（mm）

净    重：220/240（kg）
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