
TS-L300-CJ超声波液位差计

产品名称 TS-L300-CJ超声波液位差计

公司名称 杭州拓胜自动化仪表有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 杭州临丁路1191号

联系电话 86-057188138856/87836891/85353259 13958124994

产品详情

产品介绍杭州拓胜自动化仪表有限公司是一家专业研究、开发、生产及销售工业自动化仪表的企业，尤
其在超声波物位测量领域拥有领先的技术和出色的产品，产品广泛应用于石油、化工、水处理、水利、
钢铁、煤矿、电力以及食品加工等行业，适用酸、碱、盐、高温、防爆等各种领域。 TS型液位差计是依
据回波测距原理来测量换能器表面到被测物体表面的距离。两个超声波换能器分别测量上下游的液位高
度，仪表显示两个液位及液位差，两路4～20mA可任意设置为液位或液位差输出，两路编程继电器可控
制复杂逻辑。 仪表安装原则 1）探头发射面到最低液位的距离，应小于选购仪表的量程。
2）探头发射面到最高液位的距离，应大于选购仪表的盲区。
3）探头的发射面应该与液体表面保持平行。
4）探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
5）若池壁或罐壁不光滑，仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。 6）若探头发射面到最高液位的距
离小于选购仪表的盲区，需加装延伸管，延伸管管径大于120mm，长度0.35m～0.50m，垂直安装，内壁
光滑，罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底，管径大于80mm，管底留孔保持延伸管内液面
与罐内等高。 安装注意事项 1）仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
2）电线、电缆保护管，要注意密封防止积水。
3）仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，建议在仪表的进出线端另外
安装专用的防雷装置。 4）仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作
要求时，建议在液位仪周围加设防高、低温装置。产品属性仪表特点： ◇任意量程
◇自动识别真伪回波； ◇自动判定测量条件； ◇自动温度补偿； ◇极高的测量精度；
◇可以信赖的高可靠性； ◇采用隔离电源，变送器的所有进出线都具有防雷保护装置；
◇采用铝合金压铸外壳，美观大方，防护等级高。 主要技术参数：
测量范围：0～3m、0～6m、0～10m、0～15m 盲 区：0.25m～0.6m 测量精度：0.25～0.5％ 分 辨 率：1mm
方 向 角：4°～6°（全角） 压 力：4个大气压以下 显 示：自带LCD液晶显示两个液位和液位差值
模拟输出：两路4～20mA，最大负载500Ω，可任意设置为液位或液位差
数字输出：RS485接口、ModBus协议或定制 开 关 量：2路AC220V / 3A 供电电压：DC24V 120mA /
AC220V 5W 环境温度：－20℃ ～ ＋60℃ 防护等级：IP65 安装方式：支架或法兰安装 外
壳：ABS工程塑料 分离距离：小于50米其他说明保修政策：
用户在维修时请出示保修卡。在保修期内因正常使用出现的故障，可凭保修卡享受规定的免费保修。
保修期限：本公司产品保修期由验收日期起算十二个月内。 以下情况不在免费保修范围内：
产品或其部件已超出免费保修期。 因使用环境不符合产品使用要求而导致的硬件故障。



因不良的电源环境或异物进入设备所引起的故障或损坏。
由于未能按使用操作手册上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。
由于不可抵抗力如：雷电、水火灾等自然因素而造成的故障。
擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。 限制说明：
请用户妥善保存保修卡作为保修凭证，遗失不补。 本保修卡解释权限归本公司所有，本公司有权对本卡
内容进行修改，恕不事先通知。交易说明产品除特殊规格，基本都备有现货！
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