
靖江市铝合金建筑型材检测 粉末喷涂型材测试

产品名称 靖江市铝合金建筑型材检测 粉末喷涂型材测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

铝合金建筑型材检测项目：

耐盐酸性

外观质量

耐沸水性

抗拉强度Rm

规定塑性延伸强度Rp0.2

断后伸长率A50mm

沸水附着性

耐冲击性

化学成分(Cr铬、Cu铜、Fe铁、Mg镁、Mn锰、Si硅、Ti钛、Zn锌)

膜层厚度(涂层*小局部厚度)等

检测标准：

检测参数参考标准耐盐酸性 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材
外观质量 目视检查



耐沸水性 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材
抗拉强度Rm 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
规定塑性延伸强度Rp0.2 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
断后伸长率A50mm 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
沸水附着性 铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材
耐冲击性 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
化学成分(Cr铬、Cu铜、Fe铁、Mg镁、Mn锰、Si
硅、Ti钛、Zn锌)

电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-
AES）及光度法（硅元素是光度法）

膜层厚度(涂层*小局部厚度) 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量
涡流法
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