
供应美国MOOG穆格伺服阀G631-3005B J761-003A

产品名称 供应美国MOOG穆格伺服阀G631-3005B
J761-003A

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

一种高速激光切割机，包括机床床身和除尘机构；所述机床床身包括能水平移动的工作台，所述除尘机
构设置于所述工作台下方；所述工作台上方设有切割工件的激光头，所述激光头安装于能上下移动的Z
轴上；所述Z轴安装于能水平移动的Y轴上，所述Y轴安装于能水平移动的X轴上，所述X轴的运动方向垂
直于所述Y轴的运动方向；所述机床床身设有监控所述Y轴和X轴的运动状态的传感器；所述除尘机构的
开关连接到所述激光头的开关处和传感器的输出端，当所述激光头的开关闭合且任一个所述传感器有输
出时，所述除尘机构的开关闭合。本发明的高速激光切割机，在解决了激光切割粉尘对环境污染问题的
同时，降低了能耗。
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美国GRACO固瑞克气动隔膜泵 美国GRACO打胶泵 美国GRACO柱塞泵 美国GRACO润滑泵
美国GRACO喷涂机 美国GRACO加注机
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美国GRACO气动隔膜泵651009
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钛合金、不锈钢等材料在常规环境下手工焊接时，都极易与空气中的氧、氮、氢迅速发生反应。特别是
钛合金，温度在300℃以上时能快速吸氢，600℃以上时能快速吸氧，700℃以上时能快速吸氮。而当熔池
中侵入这些有害气体后，焊接接头的塑性和韧性都会发生明显的变化，接头强度、硬度、塑性和韧性下
降，过热倾向严重，接头严重脆化。因此，在进行钛合金焊接时，对熔池、熔滴及高温区，不管是正面
还是反面都须进行全面可靠的气体保护。这是保证钛及其合金焊接质量的关键。
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