
退火炉控制变压器220v变70v SBK-4KVA

产品名称 退火炉控制变压器220v变70v SBK-4KVA

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 650.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡
型号:单相控制变压器
电压:220v变70v

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

退火炉控制变压器220v变70v SBK-4KVA 
裸机单相变压器，干式隔离变压器，输入电压220v变输出电压70v

    220v变70v变压器，退火炉专用变压器，控制变压器工厂，

卓尔凡电源生产的容性变压器线圈烧结炉,包括:加热炉体,炉门;还包括:压紧炉门装置,加热炉盘,抽真空装
置,充氮气装置,热电偶测温装置,电极引线;在加热炉体内的底部设有加热炉盘,在加热炉体上设有电极引线,
抽真空装置与加热炉体相连通,充氮气装置与加热炉体相连通,在加热炉体上设有热电偶测温装置.本发明
的有益效果是:通过使用本发明加工容性变压器线圈绕组,可以保证了容性线圈绝缘层间的充分排气和容性
线圈的整体固化,用该容性线圈绕组制造成的变压器电容量大且耐压性和抗局放性高.本发明操作方便,结
构简单.

东莞卓尔凡电源生产---低压大电流变压器是隔离变压器一种特殊形式，分单相（DDG）与三相(SDG)系
列。本系列产品的特征是初级电压高，其次级电压很低而电流很大。本系列产品主要用与工矿企业及电
器检测、焊接设备中。低压大电流变压器如用于调整被试产品负载电流时，则本产品需与调压器配套使
用，以达到平滑无级调节的目的。可作为电炉电源、照明及调节电源之用，公司现已成为国内众多**电
炉设备、冶炼、钢铁企业、科研单位的长期合作伙伴。

低压大电流变压器适用于额定频率为50赫兹的电源，部分产品初级备有分接头，仅允许切断电源后调节
电压，该系列变压器绝缘耐热等级为F级。

低压大电流变压器铁心为冷轧取向**硅钢片迭积而成，线圈结构采用圆筒、椭圆筒和矩形筒式。产品制
作按国家标准GB 19212.5或机械部标准JB/T 8750-1998生产。

 



无论试验、加热，均需从电源电压降压以升流，使低压电流达数千或万余安培。本系列产品的高压电

压一般为220伏、380伏和650伏，其低压电压由升流大小而不同，自成一个系列，供工矿企业采用。在采

用本系列产品时，一般需要在电源前侧加电压调节，使低压侧达到无级调节。

结构特征：高压线圈一般为圆筒式，低压一般为裸铜排弯制成的螺旋式线圈，高压线圈一般无调压抽头

，低压线圈电压的变换是由串、并联接而达到。变压器铁芯一律采用心式铁芯，铁柱采用多阶级梯的圆

截面，铁轭采用矩形式凸字形截面。

用途：本系列适合于额定频率为50HZ的开关、电流互感器、金刚石行业等电器设备的连续负载实验及加

热作升流之用。
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