
建筑内外墙用底漆检测 有害物质限量检测

产品名称 建筑内外墙用底漆检测 有害物质限量检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

建筑内外墙用底漆检测 有害物质限量检测

JG/T 210-2018  建筑内外墙用底漆
范围：建筑内外墙用底漆
序号 检测项目 备注/工作日 单项样品量

1 容器中状态 3 500g
2 施工性 4 200g
3 低温稳定性 6 1000g
4 涂膜外观 9 200g
5 干燥时间（表干） 9 200g
6 耐水性 12 200g
7 耐碱性 11 200g
8 透水性 10 200g
9 抗泛碱性 12 200g
10 抗泛盐碱性 14 200g
11 加固性能 12 200g
12 与下道涂层的适应性 4 200g
13 内墙水性底漆-有害物质限量（方法标准有资质）（18582） 6 500g
14 外墙底漆-有害物质限量（方法标准有资质）（50325） 6 500g
15 溶剂型内墙底漆有害物质限量（无资质） —— ——
样品要求： 1.5 kg 
测试周期： 1.内墙底漆、外墙II型底漆- 11个工作日 2.外墙I型底漆-13个工作日
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