
往复式裁板锯用料扎实锯切PS板好用

产品名称 往复式裁板锯用料扎实锯切PS板好用

公司名称 佛山市顺德区伦教铭安达机械设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 佛山广东省佛山市顺德区熹涌伦教工业大道熹涌
工业区

联系电话 400-8008337 13825789848

产品详情

产品介绍铭安达往复式裁板锯用料扎实锯切PS板好用，机器采用按钮操作：前进式上料平台，人工送料
，人工校尺，按钮启动，机器裁切，自动送料至台面，人工收料。锯车在直线精密导轨上自动前进后退
单次可完成70mm厚PS板裁切，不会因为人为因素（推重、推轻）裁出来的板尺寸不对，降低损耗，伸缩
型靠尺令长工件的锯切更准确，并能节约工作空间，厂家无需花钱请开料师傅，生手照样操作。性能参
数 装机总功率 9 KW 最大锯切长度 2600MM （议定） 最大锯切厚度 70MM （议定） 最大锯切宽度
2600MM （议定） 加工长度 1-2600MM （议定） 加工宽度 1-2600 MM （议定） 定位方式 人工 定位精度
±0.15MM 主锯电机功率 7.5KW 主锯片外径 355mm 主锯片内径 30mm 主锯转速 5100r/min 副锯电机功率
1.1KW 副锯片外径 160mm 副锯片内径 25.4mm 副锯速度 6100r/min 锯切速度 ≤17M/min 回程速度
≤35M/min 空气压力 0.6-0.7MPA 机床外形尺寸 5300MM×3500MM 重量 约2800KG其他说明铭安达往复式
裁板锯是国内往复锯行业领先产品，该机器不仅操作简单，而且锯切的板材不崩岔精密符合厂家要求，
不仅适用于PS板锯切，还适用于有机玻璃、导光板、电路板、大芯板、中纤板、石膏板、人造板、人造
石材、铝塑板、中纤板、密度板、创花板、ABS板、PVC板、PET板、光栅板、人造革、合成石材、实木
等精密开料使用。交易说明签订合同、款到发货、安装调试
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