
防爆成套盒装套筒德安工具

产品名称 防爆成套盒装套筒德安工具

公司名称 沧州德安防爆工具制造公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沧州泊头南开发区德安防爆工具

联系电话 0317-8196177 15632759180

产品详情

防爆成套盒装套筒以28件套,其中的产品包括：套筒头10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32（mm），附件：棘轮扳手、直拉头、滑行头、快速手
柄、短拉杆、长接杆、万向接头、旋具接头。 工具中的套筒和套筒附件都具有不同的额定强度,严禁加套
管超负荷使用,除敲击扳手类外不得敲击,以免引起因超载断裂和变形,影响正常使用.在使用工具过程中应
根据需要合理选择其品种规格,不得以小代大,更不得把它当做使用钢制工具一样来对待 工具停用后,要及
时擦拭干净.半年内不用者应涂油或用防腐法保存,停用一年以上的应涂油装入袋或箱内储存.对于使用过
的工具自然有的部位有所磨损或损伤,尤其是带刃的工具．可在非危险场地进行修整.如果工具已经严重随
坏,不应再继续使用.是用于易燃易爆气体场所的工具，材质为铝青铜、铍青铜合金。广泛适用于石油、化
工、等各种潜在火患和爆炸危险的环境中，也是机械制造好机械维修必不可少的专用工具。这两种材质
的产品都能起到防爆的功能，而且其中的铍青铜合金材质的产品还能起到防磁的功能。目前在国内生产
、销售、流通的防爆工具以材质区分可分为两大类： 1.铝铜合金（俗称铝青铜）防爆工具，具体材质是
以高纯度电解铜为基体加入适量铝、镍、锰、铁等金属，组成铜基合金。 2.铍铜合金（俗称铍青铜）防
爆工具，具体材质是以高纯度电解铜为基体加入适量铍、镍等金属，组成铜基合金。
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