
ABS树脂 台化 AF3535 高流动性 高耐冲击

产品名称 ABS树脂 台化 AF3535 高流动性 高耐冲击

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 型号:AF3535
品牌:宁波台化
用途:音响/大型玩具/椅子/机车外壳/事务机等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

ABS树脂是一种常用的工程塑料，具有优良的流动性和冲击强度，能够满足音响、大型玩具、椅子、机
车外壳、事务机等多种用途的需求。本文将介绍AF3535型号的ABS树脂，用途广泛、品牌可靠的宁波台
化。

1. 型号：AF3535

AF3535是一种高性能的ABS树脂，具有高流动性和高耐冲击性能。这款树脂能够满足制造高要求产品的
需要，例如机车外壳需要具备良好的耐冲击性能，音响需要有高流动性以保证良好的声音传递。

2. 品牌：宁波台化

宁波台化是国内知名的塑料生产企业，拥有多年的行业经验和创新技术。其产品质量稳定，品牌信誉高
，受到广大客户的一致好评。选择台化的AF3535 ABS树脂，可确保产品质量和稳定供应。 

3.物性参数表：

4. 用途广泛

AF3535 ABS树脂适用于多种领域，包括音响、大型玩具、椅子、机车外壳、事务机等。音响需要材料具
备良好的声音传递性能，而椅子和事务机需要材料具备高耐冲击性能。AF3535
ABS树脂的多功能特性使其成为这些应用的理想选择。

5. 其他可能忽略的细节



除了AF3535 ABS树脂的型号、品牌和用途外，还有一些细节值得关注。

温度稳定性：AF3535
ABS树脂能在宽温度范围内保持稳定性，避免在高温或低温环境下出现变形或破裂。

颜色选择：可根据客户需求提供多种颜色的AF3535 ABS树脂，满足不同产品外观的要求。

环保认证：台化ABS树脂符合环境保护要求，无有害物质释放，安全可靠。

质量控制：东莞市景亿塑胶有限公司作为合作伙伴，严格按照台化的质量标准进行生产，保证产品的一
致性和可靠性。

总之，AF3535型号的宁波台化ABS树脂具有高流动性和高耐冲击性，适用于音响、大型玩具、椅子、机
车外壳、事务机等多种用途。作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们致力于提供优质的塑料材料，满足客
户的各种需求。
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