
地坪红色金刚砂，耐磨黑色金刚砂，停车场地坪专用

产品名称 地坪红色金刚砂，耐磨黑色金刚砂，停车场地坪
专用

公司名称 石家庄秋谷矿产品加工厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 石家庄河北省石家庄市裕华区海天花园

联系电话 0311-80773519

产品详情

联系方式： 0311-80773519 13930148498 ① 混凝土还没有初凝时用镘平机找平，边角部位用手工找平。在
混凝土初凝时开始撒2-3公斤，然后用镘平机打磨找平把骨料与混凝融为一体。
②混凝土在初凝与终凝之间再撒1-2公斤，用镘平机打磨。
③无机骨料在没有完全终凝时用镘平机进行打磨/抛光。
④耐磨地坪施工完成后，一般6-12小时内涂刷养护剂或用水养护。 金刚砂骨料耐磨地坪施工完成后需要
进行养护以防止水分蒸发过快。养护时间的长短随环境条件和温度的不同而有所不同，一般需要七天时
间以上。 高强耐磨地坪材对基层混凝土的要求： ①混凝土标号应达C25以上，最好一次浇到标高。
②坍落度最好应控制在5cm，最高不应超过15cm。 ③骨材最大粒径不高于2.5cm，含泥量低于1%。
④混凝土应搅拌均匀，尽可能小的水灰比。
⑤混凝土的浇注、分仓施工、捣实、整平等应事先规划分工，并依正常程序，
确实完成混凝土平整基面的浇注。
⑥混凝土浇注方的友善协助配合，是硬化地坪施工完美的最有力保证。 www.81zhishi.com
www.sjzkc168.com
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