
仓山区洗地机 朗迈厂家供应 电动洗地机

产品名称 仓山区洗地机 朗迈厂家供应 电动洗地机

公司名称 厦门朗迈电动车有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区金钟路13-105号

联系电话 18059290785 18059290785

产品详情

厦门朗迈电动车有限公司主要从事新能源集成运用及绿色环保电动车辆研发，制造及销售，主营：电动
观光车，电动巡逻车，电动环卫车，电动洗地机，电动扫地车，仓山区洗地机，电动清扫车，老爷车，
消防车等。 

电流表的负接线柱接到能量大值的5A接线柱（很强的电流通过时，其他的柱会被破坏掉）。如果连接5A
的接线柱指针不动时，依次试着连接500mA、50mA的接线柱。电流表要与被测用电器串联。 [14]
正负接线柱的接法要正确：使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，俗称正进负出。

 

厦门朗迈电动车有限公司主要从事新能源集成运用及绿色环保电动车辆研发，制造及销售，主营：电动
观光车，电动巡逻车，电动环卫车，医院洗地机，电动洗地机，电动扫地车，电动清扫车，老爷车，消
防车等。 

在那个年代，人们对电流强度、电压、电阻等概念都还不大清楚，特别是电阻的概念还没有，当然也就
根本谈不上对它们进行测量了；况且欧姆本人在他的研究过程中，也几乎没有机会跟他那个时代的物理
学家进行接触，他的这一发现是独立进行的。欧姆地运用库仑的方法制造了电流扭力秤，工厂洗地机，
用来测量电流强度，引入和定义了电动势、电流强度和电阻的概念。

 

厦门朗迈电动车有限公司主要从事新能源集成运用及绿色环保电动车辆研发，制造及销售，主营：电动
观光车，电动巡逻车，电动环卫车，电动洗地机，电动扫地车，电动清扫车，老爷车，消防车等。 

高低压的区别是：以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电
压小于1000伏的为低压。其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照《GB3805-
83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的



 

仓山区洗地机-朗迈厂家供应-
电动洗地机由厦门朗迈电动车有限公司提供。厦门朗迈电动车有限公司是福建 厦门 ,电动车和配件的见
证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门朗迈电动
车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门朗迈电动车更加美好的未来。
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