
怎样维护和保养德国阳光蓄电池

产品名称 怎样维护和保养德国阳光蓄电池

公司名称 北京华宇瑞鑫科技有限公司

价格 12.00/1

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地路10号

联系电话 010-56078823 13552466183

产品详情

德国阳光蓄电池
220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热，发热时间过长会导致插头
短路或接触不良，损害充电器和电瓶，给您带来不必要的损失。所以发现上述情况时，应及时清除氧化
物或更换接插件。    在使用过程中，应根据实际情况准确把握充电时间，参考平时使用频率及行
驶里程情况，把握充电频次。正常行驶时，如果电量表指示红灯和黄灯亮，就应充电了；如只剩下红灯
亮，应停止运行，尽快充电，否则电瓶过度放电会严重缩短其寿命。充满电后运行时间较短就充电，充
电时间不宜过长，否则会形成过度充电，使电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿
命。一般情况德国阳光蓄电池
平均充电时间在10小时左右。充电过程如电瓶温度超过65℃，应停止充电。在使用过程中，如果电动车
的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里，则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。此
时，应及
时到本公司的销售
中心或代理商维修部进行检查、修复
或配组。这样能相对延长德国阳光蓄电池组的寿命，最大程度地节省您的开支。www.upsyangguang.com
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