
双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V135AH

产品名称 双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V135AH

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:双登
型号:6-XFMJ-135
容量:12V-135AH

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

双登蓄电池6-XFMJ系列 阀控式密封胶体蓄电池

型号：6-XFMJ-100标称电压：12V额定容量：100Ah产品重量：37.5kg产品尺寸：长520mm
、宽110mm、高254mm产品包装：纸箱质保规则：1、购买双登蓄电池根据厂家规定质保2
4AH以下质保一年（含24AH)，38AH以上质保三年，用在延长时UPS上）均可享有三年保
修服务。2、以合同为源头，建立完整的客户档案，对客户进行全方位、全过程的跟踪服
务。3、产品在符合技术要求的情况下使用，保修期内的所有服务均是免费服务。

双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V135AH是一款性能卓越的UPS电源蓄电池，适用于各类UPS/EPS电源系统
。作为一家的UPS电源经销商，我们的北京致新网能科技有限公司将为您详细介绍该蓄电池的品牌、型
号和容量，并从多个角度出发，为您提供关于UPS电源的安装维护、使用说明、日常保养以及售后服务
的详尽信息。

品牌：双登

双登作为的UPS电源设备厂商，凭借其多年的经验和技术实力，生产的胶体蓄电池备受用户青睐。双登
品牌代表了可靠性和稳定性，其产品质量。

型号：6-XFMJ-135

6-XFMJ-135是双登胶体蓄电池系列中的一款型号。该型号蓄电池采用先进的工艺和材料，具有较长的使
用寿命、高效的放电性能以及出色的充电特性。它能够为UPS/EPS电源系统提供稳定的直流电源。

容量：12V-135AH



12V-135AH的容量意味着该蓄电池能够持续供电12V设备，容量为135AH意味着它能够在一定负载下提供
长时间的备用电力。对于需要长时间稳定供电的应用场景来说，这款蓄电池是一种理想的选择。

安装维护

为了保证UPS电源系统的正常工作，正确的安装是至关重要的。在安装双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V1
35AH之前，您需要确保其与UPS主机的连接稳固可靠，电缆接线正确无误。同时，合理安排蓄电池的位
置，确保其通风良好，避免过热。

使用说明

在接通电源之前，请先检查电池的连接情况，确保接线正确。接通电源后，您可以通过UPS主机上的控
制面板来监控电池的工作状态。如果发现电池电量过低，请及时充电，以保证其持续供电时间。此外，
在使用过程中，请避免过度放电，以延长蓄电池的使用寿命。

日常保养

为了保证蓄电池的正常运行，定期进行保养是必要的。请定期清洁电池表面，避免污物积累影响散热。
同时，注意观察电池是否存在漏液现象，如有漏液，请及时处理。如果长时间不使用电池，请确保将其
充满电并存放在阴凉干燥处。

售后服务

作为一家的UPS电源经销商，我们提供完善的售后服务。如果您在使用双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V1
35AH过程中遇到任何问题，都可以随时与我们联系。我们的技术人员将为您提供解决方案，并提供及时
的维修服务。

总结

双登胶体蓄电池6-XFMJ-135/12V135AH作为一款性能优异的UPS电源蓄电池，具有可靠性高、使用寿命长
的特点。我们的北京致新网能科技有限公司作为UPS电源经销商，将竭诚为您提供关于安装维护、使用
说明、日常保养以及售后服务的全方位支持。如果您对该产品感兴趣，欢迎随时与我们联系，我们将为
您提供更详细的参数性能和技术支持。
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