
佛山高明800V变400V光伏新配储隔离变压器

产品名称 佛山高明800V变400V光伏新配储隔离变压器

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 15600.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
效率:≥98%
产地:广东佛山

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

光伏储能隔离变压器厂家，800V变400V变压器厂家，三相800V变400V隔离变压器工厂

感谢您对东莞市卓尔凡电力科技有限公司的关注与支持。在这里，我们自豪地向您推荐一款全新的高明8
00V变400V光伏新配储隔离变压器，品牌为卓尔凡电源，价格仅为15600元/台。

首先，让我们来看一下这款隔离变压器的核心优势——高效率。我们的产品采用先进的技术，其效率达
到98%以上。这意味着，与传统变压器相比，我们的产品能更有效地将光伏发电系统输出的800V电压转
换为400V电压，大限度地降低能量的损失。对于光伏发电系统来说，这种高效率的变压器将成为提高整
体发电效率的关键。

其次，我们的隔离变压器产地位于广东佛山，这个以制造业闻名的地区。作为一个具备完善的供应链和
先进制造工艺的企业，我们能够确保产品的品质和稳定性。此外，佛山作为光伏能源产业的重要基地，
拥有丰富的资源和经验，这也为我们的产品提供了稳定的供应和迅速的售后服务。

卓尔凡电源作为一家专注于电力设备的高科技企业，一直致力于为客户提供优质的产品和全面的解决方
案。在设计和制造过程中，我们严格遵循，确保产品的安全性和可靠性。我们还为您提供一份详细的产
品技术手册，其中包含了高明800V变400V光伏新配储隔离变压器的详细规格和性能指标。

耐压测试：

额定电压：800V

耐压测试电压：1500V

测试时间：1分钟



测试结果：无击穿，通过测试

温度测试：

产品工作温度范围：-40℃至+85℃

温度测试环境：45℃，80%湿度，连续工作72小时

测试结果：无异常现象，正常工作

我们相信，卓尔凡电源的高明800V变400V光伏新配储隔离变压器将成为您光伏发电系统的理想选择。如
果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队。期待与您建立一份长久的合作关
系，共同推动光伏发电技术的发展。
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