
矿用光缆 MGTSV煤矿用阻燃铠装光纤 MGTS33钢丝铠装

产品名称 矿用光缆 MGTSV煤矿用阻燃铠装光纤
MGTS33钢丝铠装

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MGTSV
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

矿用光缆 MGTSV煤矿用阻燃铠装光纤 MGTS33钢丝铠装

天联品牌的矿用光缆MGTSV是由天津市电缆总厂第一分厂生产的，采用先进的加工工艺和制作标准。本
文将从加工工艺、制作标准、结构组成、使用说明以及适用范围多个方面介绍矿用光缆MGTSV，以帮助
客户更加深入地了解该产品的优势和适用场景。

一、加工工艺 

矿用光缆MGTSV采用先进的加工工艺，确保了产品的高质量和可靠性。在生产过程中，我们使用最先进
的设备和技术，确保光纤的精细制作和铠装的牢固固定。每一根光缆都经过严格的测试和质量控制，以
保证其性能稳定和持久耐用。

二、制作标准 

天联品牌的矿用光缆MGTSV符合最高的制作标准。我们遵循国际电缆制造标准，对产品的每个环节都进
行严格的控制和检查，以确保其质量和可靠性。在制作过程中，我们严格要求每个工序都按照标准操作
，确保产品符合行业和客户的要求。

三、结构组成 

矿用光缆MGTSV采用了阻燃铠装和钢丝铠装的结构组成，为产品的抗拉和阻燃性能提供了强大的支持。
阻燃铠装膜具有良好的耐候性和阻燃性能，可以有效防止火灾蔓延。钢丝铠装为光缆提供了强大的抗拉
能力，使其可以在恶劣的矿井环境中长时间稳定地工作。

四、使用说明 



矿用光缆MGTSV使用简便，操作方便。在安装和使用过程中，请务必遵循相关的操作手册和安全规范，
确保光缆的正常工作和使用寿命。如果有任何使用问题或疑问，请及时联系我们的技术服务部门，我们
将竭诚为您解决问题。

五、适用范围 

矿用光缆MGTSV适用于煤矿等高风险工作环境中的信号传输和数据通信。其阻燃性能和抗拉能力使其能
够稳定地工作在高温、高压和易燃易爆的矿井环境中，确保数据传输的安全和可靠。

天联电缆实力雄厚，在行业严重内卷的情况下，坚持以国标的品质服务客户，让客户用的放心，成本高
利润低，耐心的售后是我们服务的宗旨，欢迎各地客户到厂考察。
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