
建桥1.0mm厚土工膜 垃圾填埋场 公路铁路地基防渗膜 隧道防水板

产品名称 建桥1.0mm厚土工膜 垃圾填埋场
公路铁路地基防渗膜 隧道防水板

公司名称 建桥新材料科技（山东）有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 厚度:0.5mm
用途:防渗
颜色:灰三色

公司地址 泰安高新区隆基科技城东100米（双驰支路南）

联系电话  15805383783

产品详情

防水板用于地下防腐、防渗工程的HDPE防水板（新型HDPE防水板）是在普通防水板的基础上经过配方
重组，选用优质的低压高密度聚乙烯原料，并科学配比炭黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定
剂等辅料，用目前国际上最先进的全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。此生产线是高度自动化
的，从订单的输入、配方、进料、加工到质量的监控，都由计算机全自动控制,并且严格依据科学的数据
来操作的。并且能够同时使用最新的原料（具有超强的拉力强度），如Metallocence及传统的PE、EVA、
LLDPE等。所有产品均依据美国ASTM D标准执行生产，达到或超过国家标准,产品规格齐全，厚度0.2mm
-2.5mm，宽幅1m-8m，满足人工湖防渗、污水池防渗、蓄水池防渗、环境保护、矿业化工等项目的防渗
与防腐要求。
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