
PPS聚苯硫醚A310MX04日本东丽 玻纤矿纤增强 绝缘材料

产品名称 PPS聚苯硫醚A310MX04日本东丽 玻纤矿纤增强
绝缘材料

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 型号:A310MX04
特性:PPS/GF+无机填充物
用途:OA设备/电器外壳/汽车零件/阀门/厨具

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司代理销售的PPS聚苯硫醚A310MX04绝缘材料，由日本东丽公司生产，采用玻纤
矿纤增强工艺。本文将从型号、特性和用途多个角度为您详细介绍这款优质材料。

型号：A310MX04

PPS聚苯硫醚A310MX04是一款高性能工程塑料，具有优异的机械性能和耐热性能。它采用了GF+无机填
充物的配方，有效提高了材料的强度和刚度。此外，A310MX04型号还具备优异的耐腐蚀性和耐磨性，能
够在恶劣环境中长时间稳定运行。

物性参数表：

特性：PPS/GF+无机填充物

由于采用了GF+无机填充物的配方，PPS聚苯硫醚A310MX04具备了一系列出色的特性。首先，其优异的
机械性能使其在承受高强度压力时不易变形，具有较高的抗冲击性和耐久性。其次，材料的耐热性能很
出色，可在高温环境下长时间稳定工作。此外，PPS聚苯硫醚A310MX04还具有优异的绝缘性能、耐腐蚀
性和耐磨性，适用于各种特殊环境。

用途：OA设备/电器外壳/汽车零件/阀门/厨具

PPS聚苯硫醚A310MX04具有广泛的应用领域。首先，它适用于OA设备，如打印机、复印机等外壳，能够
提供良好的外部保护和结构支撑。其次，作为电器外壳材料，PPS聚苯硫醚A310MX04具备优异的绝缘性



能，能够确保电器设备的安全运行。此外，该材料还可用于汽车零件的制造，能够提供出色的强度和耐
久性，满足汽车工业的要求。阀门是另一个重要的应用领域，PPS聚苯硫醚A310MX04由于其耐腐蚀性能
和耐高温性能，在阀门制造中得到广泛应用。另外，PPS聚苯硫醚A310MX04还可以用于厨具制造，能够
耐受高温和化学腐蚀，提供安全可靠的使用体验。

总结

PPS聚苯硫醚A310MX04是一款高性能工程塑料，经过玻纤矿纤增强工艺加工而成。其型号为A310MX04
，特性为PPS/GF+无机填充物，适用于OA设备、电器外壳、汽车零件、阀门和厨具制造等领域。作为东
莞市景亿塑胶有限公司的代理产品，我们将竭诚为您提供高品质的绝缘材料，帮助您的产品在各个领域
脱颖而出。

更多关于PPS聚苯硫醚A310MX04的详细信息，请您与我们联系。

产品详情品牌 日本东丽
型号 A310MX04
特性 PPS/GF+无机填充物
用途 OA设备/电器外壳/汽车零件/阀门/厨具
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