
矿渣堆场土工膜1.0mm沉淀池防渗膜 水产养殖防渗膜

产品名称 矿渣堆场土工膜1.0mm沉淀池防渗膜
水产养殖防渗膜

公司名称 山东德旭达土工材料有限公司

价格 5.70/平方米

规格参数 规格:1.0mm
材质:HDPE
产地:山东德州

公司地址 山东德州经济开发区北辰路

联系电话 0534-8823019 13953440322

产品详情

1.0mm沉淀池防渗膜的施工要求如下：

1.基层处理：先对基础进行检查，确保基础平整，无尘、无油污、无松散物等，如有问题需要进行清理
和修补，然后涂布一层底漆，保证膜与基础的粘接性。

2.防渗膜铺设：将沉淀池防渗膜按照设计要求剪裁好，留足空余宽度，然后用焊接机将两边膜材焊接固
定。在焊接过程中要保证焊缝牢固、平整，不得有漏焊、错位、冒口等缺陷。

3.漏水检测：在铺设完成后要进行漏水测试，可在膜面加压喷淋，观察是否有渗漏现象，如有，应及时
进行修补，直至满足要求。

4.保护层覆盖：铺设完成后要在膜面覆盖一层保护层，用于保护防渗膜不受外部因素的损伤，同时也提
高防渗膜的使用寿命。

5.验收：施工完成后需进行验收，检查防渗膜是否牢固、无渗漏、无损坏，同时也要注意验收时的环境
保护，如有污水应及时处理。
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