
大板胶新技术，环保乳白胶技术，北京235乳白胶技术，醋酸乙烯乳白
胶技术，云石胶大理石胶技术

产品名称 大板胶新技术，环保乳白胶技术，北京235乳白
胶技术，醋酸乙烯乳白胶技术，云石胶大理石胶
技术

公司名称 北京华夏科苑技术开发中心

价格 12.00/公斤

规格参数

公司地址 北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅

联系电话 010-52693830 13301269298

产品详情

  

大板胶新技术（pvc贴面胶，pvc石膏板胶）
一、概述： 北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆http://www.lkxtg.com)研制的水性pvc强力贴面快
干胶是乙烯醋酸乙烯共聚合乳液的改良产品，具有优越的粘接性，适用于多种基材原粘接，如纸张、pvc
膜、无纺布、pvc板材、发泡体、聚酯纤维等，更具有热封性之粘接能力，用途极其广泛。 二、用途： (
1)水性pvc强力贴面快干胶对纤维板，木板，石膏板与pvc皮，abs片和铝箔等的粘接具有高效而持久的粘
接强度和优良的附着力。该产品具有优良的耐水，耐热，抗冻性，稳定性高，使用方便，容易施工。广
泛用于纤维板，木板，石膏板与pvc,铝箔，泡沫之间的粘接。如大板，免漆线条，免漆门，石膏天花板
，电脑桌，工艺品，箱包等生产厂家的必选产品。 (2)水性pvc强力贴面快干胶对各种填充料、色料、树
脂以及芳香族碳氢化合物和酯类溶剂等有很优良的相容溶性。 (3)水性pvc强力贴面快干胶对各种乳液的
混合安定性很好，若需降低成本或使用于特殊用途，可酌量添加使用。 三、基本参数： 项目 指标
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四、生产条件及成本： 1、生产本产品需厂房50～80m2，搅拌器一台，具有初中文化程度工人2～6人，
一般计量器具。若日产2吨，设备投资5000元。 2、常温常压生产，生产周期3小时。
3、成本5500元～6500元/吨，市场售价9000～12000元/吨以上。 五、技术服务方式：
1、为接产方提供全套配方，工艺资料，现场培训，学会为止。
2、本项目的技术转让培训费1.6万元。也可上门建厂。
  

 

白乳胶系列技术(抗冻.防潮.环保.高.中.低档系列技术

）

  

          白乳胶历史上的一场革命〓成本低、质量高 

由北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆：http://www.lkxtg.com)研制

 

 本技术彻底改变了以醋酸乙烯单体，淀粉为主要原料生产白乳胶的传统惯例，不同的配方，共

用一套设备，根据不同的用途，可生产700元/吨、1400元／吨、2000元/、3000元／吨四个档次产品

，只需4个小时出产品，干强度8～11.2mpa，湿强度5.7～7.2mpa(国家标准干强度≥6.9mpa，湿强

度≥2mpa) 一、项目概况： 白乳胶是目前用途最广，用量最大的粘合剂品种之一，广泛用于木材



加工、建筑装饰、印刷品装订、皮革、纺织、涂料等行业。传统白乳胶大多以醋酸乙烯、聚乙烯

醇、甚至淀粉为主要原料，不仅聚合工艺复杂，生产周期长，更由于近年来其主要原料价格上涨

，使其产品成本大增。而目前市场流行的改性产品，质量多不稳定，存在耐水性差、粘结处遇水

易脱胶等不足，尤其在冬季低温条件下胶凝现象普遍，且干燥速度慢、初粘力弱、拉丝，使用不

便。为满足社会对白乳胶日益增长的需求，降低产品成本、提高质量，几年来，本胶粘剂专家组

一直致力于白乳胶产品的更新换代，经反复试验探索，最终研制成功了新型强力白乳胶系列产品

项目。 该产品分高档胶、中档胶、普通胶和低档胶。可共用一套设备生产多种产品，企业根据当

地市场需求，灵活掌握生产方案，以其低投入，高产出，降低产品成本，提高综合效益。采用本

技术生产产品，设备简单，生产周期短，质量可靠。 二、产品的技术特点： 利用新配方、新工艺

生产的新型强力白乳胶，以性能优异的高分子材料及其它几种易购化工原料配制而成，彻底改变

了传统白乳胶的主要原料及生产工艺，且原料易购，生产工艺简单，产品外观为乳白色粘稠液体

，耐低温性能优异，不沉淀，不分层，不会凝胶，耐水性能好，产品粘接强度高，柔软而富有弹

性，初粘性好，不拉丝，干燥快、使用方便。而且以水为介质，不含有机溶剂，无毒，不燃，无

刺激性臭味，生产无污染。产品投放市场，将迅速以其低成本，高质量而取代传统白乳胶。广泛

用于木材、纸张、织物、皮革、化工建材、装饰装修等行业，市场前景极为广阔。

三、生产条件及利润分析： 1、两人生产，设备投资3000～5000元(自制反应器)厂房40m2，可日产

1000公斤；4～6人生产，设备投资1.5万元，厂房60m2，可日产2吨。 2、高档白乳胶的成本3000元

／吨，销售价约5000元／吨；中档胶成本2000元／吨，销售价3200元／吨；普通胶成本1400元／吨

，销售价2800元／吨；低档白乳胶成本700元／吨，销售价2000元／吨，以上价格仅供参考，也可

根据当地市场情况灵活掌握销售价格。如果按中、小型企业生产计算，每天四种胶各产500～1000

公斤，售价减去成本，其利润也在1500元左右，如果有了基础，市场打开后，扩大生产规模，其

利润更加可观。 3、如果您目前正在生产白乳胶产品，并有一定的客户，在不增加固定资产的前

提下，只付微不足道的技术服务费，就能将原来单一的产品增加到系列化。我想，有我们的科研

专家加上您现有的基础条件，你的产量和销量会直线上升，你的对手也会因产品单一，成本偏高

、信息闭塞将所占市场拱手相让。 4、如果您有意投资，但又没接触过白乳胶产品，我想您不用

担心，只要您有信心，当地有市场，您就可以放心地干，我们的科研专家会作为您坚强的技术后

盾，并解决您所遇到的一切困难。

                     聚醋酸乙烯白乳胶生产技术 一、性能：  聚醋酸

乙烯白乳胶，采用最新工艺和配方生产，固含量从15%-45%任意调整，本品具有强粘力，稳定性

好，快干，无毒、无味，胶膜透明亮泽坚韧，耐水耐低温，是一种市场流行的通用粘合剂，经济

环保型水性胶粘性剂。现北京有机化工厂，山西三维化工厂



，四川维尼纶厂，贵州水晶工厂等国内知名企业大量生产和销售。 二、用途：  一般用于家具制

造，夹板，纤维板，刨花板的生产，印刷业裱纸，纸箱贴边，建筑业涂装，木材加工，纸品加工

，纺织上浆、工艺品制作等多方面用途。  三、主要设备： 锅炉、反应釜、高位糟等

四、主要原料： 醋酸乙烯、聚乙烯醇、引发剂、增塑剂等 

                  环保型强力白乳胶新技术

     采用本技术生产的产品决对不含甲醛.苯及聚醋酸乙烯单体，生产周期4小时，成本可调，外

观及使用方法与传统白乳胶一样，存放期1年以上，生产设备为普通反应釜，年产300吨设备投资1-1.5万

元。产品经中国预防医学科学院检测，完全符合国家质量监督检验总局制定的gb18583-2001号强制性标志

。

技术服务方式：

  1.全套白乳胶系列技术，转让.培训费共3.3万元；

  2.单独学习一项白乳胶技术，转让.培训费1.6万元；

  3.现场培训，学会为止,并提供后期服务，也可上门建厂，费用另议；

  4.可为接产单位代办相关检测报告；

  5.可授权免费使用我单位“华夏之光”注册商标。

注：学习全套白乳胶技术，可办一个综合型白乳胶厂；满足各种高.中.低档市场需求，以一家销多厂，多

厂用一家的原则，做到销售无死角,对接无缝隙，提高竞争力和销售份额，达到效益最大化。

 

 技术咨询电话010-52693830  52693831  13301269298  15311210332



 

 

 

云石胶技术（成本和颜色可调）

  

 

一、项目市场前景:

   天然石材由于其具有优良的材料性能和丰富多彩的装饰效果，已经成为建筑物装饰的一种主要

的装饰材料。除用于高级宾馆、商贸大厦等高档建筑外，也用于私人别墅、民用住宅的装修。目前

，天然石材贴面业已进入家庭，成为新兴家庭装饰装修材料。天然石材板是由天然石料经开采、加

工而成的，其质量不光取决于天然石料本身的质量，还取决于石材开采加工过程中工艺技术水平的

高低。目前，我国石材开采及加工技术水平还较低，开采中产生的石料裂纹、加工过程中用力不均

匀而造成的板材裂纹甚至材料断裂的现象时有发生，成为我国石材荒料利用率低、石材加工企业经

济效益不高的主要原因。无论是从提高石材荒料的成材率、板材加工中的成品率来说，还是从提高

天然石材资源的综合利用率、提高石材加工企业的经济效益来讲，研制生产天然石材板材粘结专用

胶，已成为广大石材加工企业的共同呼声。鉴于此由北京华夏科苑技术开发中心（了解更多项目请

登录http://www.lkxtg.com）胶粘剂专家组参照国内外先进产品技术指标，对其进行改进，研制出了



高强云石胶。产品各项技术指标均达到国外同类产品的先进水平。该产品具有粘接强度高，可提高

石材加工企业石材成材率，能显著提高其经济效益和整个石材资源的利用率，有着不可估量的潜力

。

主要技术指标如下：

(1) 外观：颜色可调

(2) 固含量：>70%

(3) 稳定性:常温(25℃)1年

二、产品适用范围:

    该产品主要用于石材断裂粘接、填缝、石材与石材、石材与瓷砖、石膏吊顶、顶角线、钢

材和玻璃等多种材料的粘接拼花和快速定位及修补、粘接。固化速度快，常温下3～6分钟凝胶，2

小时后便可进行深加工；该胶在建筑装修业的用量非常大。据有关资料统计，目前全国年需25万吨

以上。建一个年产1000吨的云石胶生产厂，其产品也只能满足本省的部分地区，生产该产品具有较

好的经济效益和社会效益。市场前景可观，极具开发价值。

三、产品特性：

  可在低温下(-10-45℃)施工，具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特征，可针对不同颜色的石

材选择透明、白色、米色、绿色、红色、黑色等颜色，固化剂为白色糊状胶体。

四.生产条件：

   建年产高强云石胶300吨的生产厂，厂房80--120平米，设备为反应釜一个，生产过程中无“

三废”排放。

五.服务费用：



   产品原料成本3500--5000元左右每吨。该项目技术转让费20000元，现场培训，学会为止。提

供原料生产厂家。
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