
石家庄山特UPS不间断电源C10K/9KW内置蓄电池10KVA安耐力电源

产品名称 石家庄山特UPS不间断电源C10K/9KW内置蓄电
池10KVA安耐力电源

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:山特
型号:C10K
产地:河北

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

基本参数

UPS类型：在线式

额定功率：10KVA

后备时间：满载/半载:>5/13分钟

电池类型：阀控式铅酸蓄电池

输入输出参数

输入电压范围：175-276V

输入频率范围：46-54Hz

输出电压范围：220*（1±1%）V

输出频率范围：电池模式：50*(1±0.1%)Hz

输出电压波形：正弦波

其它参数

外观尺寸：355×145×220mm



产品重量：93kg

其它性能：电流峰值比：3:1;超载能力：105%-130% 10min，130%以上1min

高可靠性

采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。

带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。

强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。

对于机房应用的场合，双总线的概念应用十分广泛。对于关键的服务器负载，一般都提供两组电源输入
。相应的，在配电部分就也可以对应采用两组独立的电源总线。结合UPS本身就支持双总线输入，实际
上可以构造出很多种组合形式。对不同方式进行比较后，比较推荐的一种典型的结构

这里把两组独立市电都供给两套UPS系统，然后每一套UPS系统作为一条总线来使用，可以充分发挥市电
双总线，UPS内部双总线以及负载双总线高可用性的优势。
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